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Vyvoj situace vétrani s rekuperaci v bytech a RD

Obchod

- drive byla rekuperace pro rodinné domy a byty pro vétsinu velkych firem spise
doplrikem k zdkladnimu sortimentu pro tzv. velkou vzduchotechniku (promysl,
administrativni budovy atd.)- tak vypadaly i reSeni pro domdacnosti

- za poslednich 10 let vSechny velkoobchody prehodnotili situaci a upravili
sortiment tak, aby uspokojil trh — viiv zahranici, vliv poptavky

- zpoCdatku reseni ze SPIRA, pozdéji potrubi 75mm, dnes ucelené systémy v rozméru
20 mm — dynamicky vyvoj
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Vyvoj situace vétrani s rekuperaci v bytech a RD

Projekce

- reaguje na nabidku vyrobcu, velkoobchodU - vétiina projektantl pred 10 lety
projektovala SPIRO, pripadné ploché pozinkoveé kandly

- dnes vétsina presla na systém flexibilnich rozvodd 75 a 90 mm s rozdélovadi —
tlak stavby a klienta

- Zlep3eni technickych listo atd. - vétsi duvéra

| Casto se rekuperace realizuje bez projektu — pouze na zdakladé grafického
navrhu
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Vyvoj situace vétrani s rekuperaci v bytech a RD

Realizace

- reaguje na nabidku velkoobchodU a projekci - pred 10 lety montdznici, ktefi si
odskocili od ,,velké vzduchotechniky* montovali SPIRO
- ekonomicky rust primyslu — odbornici zUstali u velké vzduchotechniky

...ROZDELEN| NA DVA , SVETY”
- vznik novych specializovanych firem, které preferuji systém 75 a 920 mm
+ novych montdzniky bez zkusenosti, tzv. prebéhliky z jinych odveétvi, ktefi veri

v ,blbuvzdorny systém”

- absence skoleni, vlastni feseni — bez UCasti autorizované projekce, viastni pravdy
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Vyvoj situace vétrani s rekuperaci v bytech a RD

Klient

- pred 10 lety dva extrémy:
- nadsenci - nastudovano vse
- neznali - vysvétlovani k Cemu je rekuperace dobrd

- nyni vétsina klientt md pred poptdvkou zdklad nastudovdn, ale jsou domy/byty na
kIiC s rekuperaci bez zaskoleni

- klient vzdy chce vybirat jednotku jako prvni a rozvody je prilis nezajimaiji- dOveruji
odbornikim

111 VETSINA KLIENTU UDELA POLOVINU DOPORUCEN{ SPOJENYCH SE SERVISEM

o/

na rozdil od velké vzduchotechniky nemaiji domdacnosti facility managera :)
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Vyvoj situace vétrani s rekuperaci v bytech a RD

Servis

- nyni existuji tisice domu a bytU, které nemaijji rozvody pripravené pro servis a jsou
namontovdny v rozdilnych systémech rozvodU

- servisni interval pro rozvody je dle nasich zkusenosti 5 let i pro klienty, kteri jsou v
radmci Uklidu perfekcionalisti

PROC?

Po 5 letech systém prestava byt z pohledu odtahu funkeni:
- snizeni UCinnost rekuperace - riziko kondenzace rozvodu

- dle typu jednotky se mUze cely dum dostat do pretlaku - riziko pro skladby
konstrukci nebo snizeni celkového vykonu
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-  Jak zaijistit,
aby byl system Cistitelny
. adleuho vydrzel Cisty ¢
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Pozadavky pro rozvody a komponenty

- neni sance, aby tak velké mnozstvi domu/byty, které se nyni osazuji systémy s
rekuperaci mohli Cistit odbornici s roboty apod., tak jak je to u velké VZT

- cenova dostupnost - cena vyjezdu od 10 000KE - 2 servisni technici 6h prace
+ materidl + cesta — pro mnoho klientU to bude cenové ndrocné

- zrejmé bude potreba v budoucnu Cistit svépomoci, protoze nebude dostatek
odborniky

mmdp NUTNOST NAVRHOVAT A REALIZOVAT TAKOVE SYSTEMY ROZVODU, KTERE
BUDOU CISTITELNE SNADNO A CENOVE DOSTUPNYMI METODAMI
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Sani a vyfuk

MRIZKY:

- velkd prutocnd plocha

- neosazovat sitky proti hmyzu — spoléhat na filtry v jednotce
- navrhovat na dostupnd mista i v dobé servisu
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Sani a vyfuk

ZPETNE KLAPKY:
- dostupnost rukou, idediné z fasady
- zOkladni pozinkové motylkové klapky po 5ti letech ménime — pruzinky nevydrzi

KLAPKY SE SERVOPOHONY:
- dostatecné izolovat
- pristupnost
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Sani a vyfuk

POTRUBI:

- pouzivat EPP, EPE nebo EPS systém
- minimalizace rizika kondenzace

- osazovat kondenzacni kusy, vhodné pro tyto systémy
- flexibilni potrubi delsinez 1 m Ize jen tézko Cistit — nutnd vyména
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Jednotka

- Z pohledu servisu je to pro vsechny znacky podobné
- dle nasich zkusenosti levné filtry klienti méni Casto, drahé filtry vyrazné méné

- filtry hraji zasadni roli v Cistoté privodu - fen obvykle neni nutné mechanicky Cistit
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Tlumice

- idedIné moznost sundat — hned za jednotkou, aby se dal Cistit na podlaze
nebo rovnou pocitat s vymeénou (textiini viozka)
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Potrubi — tlumic-rozdélovaci box

- kde Ize ménit Ize osadit flexibilni potrubi, kde ne SPIRO nebo jiné pevné potrubi —
pozor na délku vrutd nebo pouzivat systém bez vrutd
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Rozdélovaci/distribucni boxy/komory

- umistit na dostupné misto

- vzdy se servisnim otvorem pokud hrdlo neni vétsi nez 200 mm

- U Vétsiny poptdvanych servisU chybi otvory v SDK - idedini lokace technickd
mistnost — priznany nebo kazetovy systém

DO PROJEKTU ZAKRESLIT VYRAZNE SERVISNI OTVOR + ZAPSAT DO POZADAVKU PRO
STAVBU, ZAPSAT DO PREDAVACIHO PROTOKOLU PRO PRVNI ETAPU R B
g |

- pozor na regulaéni klapky na hrdlech boxUd- vetsi servisni otvor
nebo pouzivat rozebiratelné s moznosti vyndat list apod.
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Flexibilni potrubi 75 / 20 mm

- vybirat hladkou vnitini vrstvu s certifikaci — anfistatické apod.
- znacné rozdily v zaneseni prachem
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Flexibilni potrubi 75 / 20 mm

- nepovuzivat dotésnéni smrsfovaci rukdyv — po letech degraduje
- Cistitelnd délka je cca 10 m bez kolen a ohybU s malym rddiusem

f
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Flexibilni potrubi 75 / 90 mm

- idedIné v kazdém patre distribucni box — pokud nelze na stoupacce servisni
otvor — pri prvnim servisu osadit spojku
- co nejvétsi R-ohybu + co nejméné ohybU

Servisni
otvor
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Stropni boxy

- s moznosti osadit do zdére nebo do boxu filtr — pro ventily kuchyné + krb
- hrdla vnéj§i — nesnizovat pruto&nou plochu
- plastoveé boxy z pohledu rizika poranéni pri Cisténi jsou lepsi
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Koncové elementy

- vysilaji prvni signdl, ze je Cas systém vycistit

- idedIné takove, jejichz zdér neni nutné demontovat ze SDK - nelze délat
opakované nebo jejich systém uchyceni pri kazdém sunddani neposkozuje
pofrubi/box
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Dalsi prislusenstvi

Preslechové tlumice — jak Cistit?
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