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Zehnder ComfoAir Q450 TR

450 m3/h

809 mm

850 mm

725 mm

790 mm

570 mm

 580 mm / 595 mm

50 kg

32 mm / DN 32 AG

160 mm

230V, 50 Hz

250 W / 2240 W

1,98 A / 10,80 A

Cos φ 0,32– 0,57

IP40

ABS, RAL 9003

EPP / ABS

PS

PE-Copolymer
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Zehnder  

ComfoSense C55

Zehnder  

ComfoSwitch C55
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Zehnder ComfoAir Q450 TR Zehnder ComfoAir Q450 TR Produkt

50 ≤ V
ab

 ≤ 450*

93%*

0,20*

Entalpie

50 ≤ V
ab

 ≤ 450*

82%*

0,18*

0954vs03 1007vs03

70-345 70-345

88% 83%

0,21 0,21

- 71%

** **

450 450

45 45

ComfoAir Q450 TR

ComfoAir Q450 TR Entalpie

400 502 007

471 502 008

990 201 330

Filtr

400 502 012

400 502 013

400 502 014

400 502 015

655 010 225

655 010 235

655 010 245

655 010 255

655 011 100

655 011 120

471 502 007

659 000 340

659 000 330

655 000 755

655 010 270

471 310 082

471 310 083
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C55

C67

C55

C67

655 010 225

655 010 235

655 010 245

655 010 255

-

655 000 755

659 000 340

659 000 330
Optionbox

655 011 100

655 011 120

Option Box

Sensoren

RFZ

ComfoConnect KNX C

Webportal* ComfoControl App* 

ComfoConnect LAN C

ComfoSwitch C

ComfoSense C PC Mobil

Kabel Internet

Option Box
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[m3/h] [Pa] 63 Hz
[dB]

125 Hz
[dB]

250 Hz
[dB]

500 Hz
[dB]

1000 Hz
[dB]

2000 Hz
[dB]

4000 Hz
[dB]

8000 Hz
[dB] [db(A)]

1 200 25 62,5 57,5 58,0 47,8 44,1 41,0 32,4 18,4 52,5

2 250 50 65,2 60,2 60,6 52,2 47,4 44,7 37,2 24,2 55,7

3 300 50 67,2 62,2 62,4 55,5 49,8 47,5 40,7 28,5 58,1

4 315 50 67,8 62,8 63,0 56,5 50,6 48,3 41,8 29,8 58,9

5 350 100 70,2 65,2 65,3 60,4 53,5 51,6 46,0 34,9 61,9

6 400 100 72,2 67,2 67,1 63,6 55,9 54,3 49,5 39,1 64,5

7 450 100 74,2 69,2 69,1 66,9 58,4 57,1 53,1 43,5 67,3

8 350 150 71,1 66,1 66,2 61,9 54,7 52,9 47,7 36,9 63,2

9 350 200 72,1 67,1 67,1 63,4 55,8 54,2 49,4 39,0 64,4

10 400 200 73,8 68,8 68,7 66,3 58,0 56,6 52,5 42,7 66,8

11 450 200 75,7 69,8 69,6 67,8 59,1 57,9 54,2 44,8 69,3

[m3/h] [Pa] 63 Hz
[dB]

125 Hz
[dB]

250 Hz
[dB]

500 Hz
[dB]

1000 Hz
[dB]

2000 Hz
[dB]

4000 Hz
[dB]

8000 Hz
[dB] [db(A)]

1 200 25 50,6 45,6 50,1 35,1 24,1 19,1 14,4 17,9 42,4

2 250 50 53,3 48,3 51,6 38,8 27,4 22,9 17,9 18,5 44,2

3 300 50 55,2 50,2 52,7 41,4 29,8 25,7 20,4 18,9 45,7

4 315 50 55,8 50,8 53,0 42,3 30,5 26,6 21,2 19,0 46,2

5 350 100 58,2 53,2 54,3 45,5 33,4 30,0 24,3 19,4 48,1

6 400 100 60,1 55,1 55,4 48,1 35,8 32,8 26,8 19,8 49,8

7 450 100 62,1 57,1 56,5 50,9 38,2 35,7 29,4 20,2 51,7

8 350 150 59,1 54,1 54,8 46,7 34,5 31,3 25,5 19,6 48,9

9 350 200 60,0 55,0 55,3 48,0 35,7 32,7 26,7 19,8 49,8

10 400 200 61,7 56,7 56,3 50,4 37,8 35,1 28,9 20,2 51,4

11 450 200 63,6 58,6 57,3 52,8 40,0 37,7 31,3 20,5 53,2

[m3/h] [Pa] 63 Hz
[dB]

125 Hz
[dB]

250 Hz
[dB]

500 Hz
[dB]

1000 Hz
[dB]

2000 Hz
[dB]

4000 Hz
[dB]

8000 Hz
[dB] [db(A)]

1 200 25 44,1 39,1 44,4 35,4 30,9 30,3 20,1 15,5 39,3

2 250 50 47,3 42,3 46,6 38,9 34,4 34,1 24,9 19,0 42,4

3 300 50 49,7 44,7 48,2 41,5 36,9 37,0 28,5 21,7 44,7

4 315 50 50,4 45,4 48,7 42,3 37,7 37,8 29,5 22,5 45,4

5 350 100 53,2 48,2 50,7 45,5 40,8 41,2 33,8 25,6 48,3

6 400 100 55,5 50,5 52,3 48,0 43,3 44,0 37,3 28,2 50,8

7 450 100 57,9 52,9 54,0 50,7 45,9 46,9 40,8 30,8 53,4

8 350 150 54,3 49,3 51,5 46,7 42,0 42,5 35,4 26,8 49,5

9 350 200 55,4 50,4 52,3 47,9 43,2 43,9 37,1 28,1 50,7

10 400 200 57,5 52,5 53,7 50,2 45,5 46,3 40,2 30,3 52,9

11 450 140 59,7 54,7 55,2 52,6 47,8 48,9 43,5 32,8 55,3



9

[m3/h] [Pa] P
[W]

cos φ SFP

[Wh/m³] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 200 25 17 0,42 0,09 46,3 34,7 33,7

2 250 50 37 0,47 0,15 50,8 38,3 38,0

3 300 50 55 0,50 0,18 53,6 40,7 40,6

4 315 50 61 0,50 0,19 56,1 42,9 43,0

5 350 100 94 0,53 0,27 59,1 45,5 45,8

6 400 100 121 0,54 0,30 62,4 48,4 48,9

7 450 100 152 0,56 0,34 58,4 44,9 45,1

8 350 150 110 0,54 0,32 60,6 46,8 47,2

9 350 200 127 0,55 0,36 62,9 48,9 49,4

10 400 200 156 0,56 0,39 65,7 51,3 51,9

11 450 140 166 0,56 0,37 68,1 52,2 54,1
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Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group 

ComfoAir Q450 ComfoAir Q450 ComfoAir Q450 ComfoAir Q450 

-80,0 -40,7 -15,5 -80,7 -41,2 -16,0 -82,3 -42,6 -17,2 -84,8 -44,7 -19,1

A+ A E A+ A E A+ A+ E A+ A+ E 

 

93 93 93 93

450 450 450 450

245 245 245 245

45 45 45 45

315 315 315 315

50 50 50 50

0,18 0,18 0,18 0,18

1 0,95 0,65 

: 0,6 : 0,6 : 0,6 : 0,6 

: 1,1 : 1,1 : 1,1 : 1,1 

- - - -

- - - -

- - - -

808 271 226 791 254 209 745 208 163 677 140 95 

9150 4678 2115 9172 4689 2120 9216 4711 2130 9303 4756 2150
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Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group 

ComfoAir Q450 
ERV 

ComfoAir Q450 
ERV 

ComfoAir Q450 
ERV 

ComfoAir Q450 
ERV 

-73,8 -37,8 -14,6 -74,8 -38,5 -15,1 -76,9 -40,1 -16,3 -80,6 -42,7 -18,4

A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E 

82 82 82 82

450 450 450 450

245 245 245 245

45 45 45 45

315 315 315 315

50 50 50 50

0,16 0,16 0,16 0,16

1 0,95 0,65 

: 1,6 : 1,6 : 1,6 : 1,6 

: 1,1 : 1,1 : 1,1 : 1,1 

- - - -

- - - -

- - - -

782 245 200 768 231 186 727 190 145 667 130 85 

8465 4327 1957 8521 4356 1970 8633 4413 1996 8858 4528 2047




