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• tlumič hluku do pevného potrubí nebo
do flexibilního potrubí, montuje se
bezprostředně za talířové ventily nebo
do míst s požadavkem na zvýšení vlož-
ného útlumu

• omezuje přenos kmitočtů hovorového
pásma

• je vhodný pro sociální zařízení, do kance-
láří apod., všude tam, kde je nežádoucí 
přenos hluku potrubím

• celková délka tlumiče je 400 mm

tlaková ztráta vložný útlum

MSD – telefonní tlumič

SGD 100, SGD 125, SGD 150, SGD 160 – telefonní tlumič vsuvný

• tlumič hluku vsuvný, který se jednoduše
zasune do potrubí za talířový ventil

• omezuje přenos kmitočtů hovorového
pásma

• je vhodný pro sociální zařízení, do kance-
láří apod., všude tam, kde je nežádoucí
přenos hluku potrubím

tlaková ztrátavložný útlum

SGD

300 (500)

Ø
 D

Typ Ø D [mm] L [mm]

SGD 100/300 100 300

SGD 125/300 125 300

SGD 150/500 150 500

SGD 160/500 160 500

A

B

ød øD

Typ A [mm] B [mm] Ø d [mm] Ø D [mm]

MSD 100/125/300 400 300 100 125

MSD 100/150/300 400 300 100 150

MSD 125/150/300 400 300 125 150
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