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Popis a pouziti: Distibu¢ni box plochy pro rozvody vzduchu

2160

Material:
e Material boxu: oboustranné pozinkovany plech tl. 0,5 mm a 0,8 mm s minimalni vrstvou pozinkovani 275 g/m’
e Material vnitini izolace boxu: na bazi syntetického kaucuku s uzavienymi burikami
e Material tésnicich krouzk: pryz EPDM 60, barva ¢ernd, tvrdost Sh A 60°, specifickd hmotnost 1,22 g/cm’

Pouzité materialy neobsahuji nebezpecné latky v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a jsou v souladu se smérnici 2011/65/EU (ROHS) o obsahu olova,
kadmia, rtuti a Sestimocného chromu, polybromovanych bifenylech (PBB) a polybromovanych difenyletherech (PBDE).

Vlastnosti:

e Vaha boxu: 6,9 kg

e Vylstek DN 160 je uréen pro napojeni ,SPIRO” potrubi (¢ 158 mm)
e Vyustky DN 90 pro flexibilni potrubi DALFLEX

e Rozmérové tolerance dle CSN 1SO 2768-1

Soucasti dodavky je:
e 1 ks tésniciho krouzku DN 160
e 4 ks tésnicich krouzk( DN 90
e Montazini uchyty
e Pojistky proti vysunuti flexibilniho potrubi jsou soucasti vyustkd

Graf tlakové ztraty:

Presure loss (Pa) - Tlakova ztrata (Pa)

Volumetic Flow Rate (m*/h) - Objemovy pratok (m*/h)
Exctract Air - Odvadény vzduch

Supply Air - Pfivadény vzduch

Tabulka: rychlost vzduchu/objem

Rychlost proudéni vzduchu (m/s) 2 2,5 3
Objem (m3/h) 384 | 480 | 576

Doporuceni:

* Spoj vyustku boxu a trubky DALFLEX zajistéte vzduchotésnou paskou obr. 1
e U zaslepenych - nepouzivanych vyustkd, je nutno provést zajisténi zaslepky vzduchotésnou
lepici paskou obr. 2
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