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Navod k montazi, provozu a udrzbeé

Veétraci jednotka s rekuperaci tepla
Renovent Excellent 300/400 (Plus)

C€

SKLADUJTE V BLIZKOSTI SPOTREBICE

Tento spotfebi€ mohou pouzivat déti nad 8 let a osoby se snizenymi télesnymi, smyslovymi nebo duSevnimi
schopnostmi, nebo bez patficnych zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty
pokyny k bezpe€nému pouzivani spotfebi¢e a rozumi pfislusnym rizikam.

Tento spotfebi€ neni détska hracka.

Cisténi a Udrzba spotebite détmi bez dohledu neni dovolena.
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Kapitola1 Zarizeni

1.1 Obsah dodaného baleni

Pfed montazi této rekuperaéni jednotky se ujistéte, zda byla dodana kompletni a neposkozena.

Soucasti dodavky vétraci jednotky s rekuperaci tepla Renovent Excellent jsou tyto komponenty:
0] Vétraci jednotka s rekuperaci tepla Renovent Excellent

@ Sada drzaki pro montéz na zed obsahujici:
* 2 X zavésné pasy
+ 3x ochranna vicka
* 1 x gumovy pasek
* 2 x gumové krouzky
* 1 x montédzni navod

® pvc pfipojeni pro odvod kondenzéatu obsahuijici:
* 1 x synteticka prichodka 1,5”
* 1 x tésnici krouzek
* 1 x PVC lepenou spojku 32 mm

@ Dokumentace obsahujici:
* 1 x ndvod na instalaci
* 1 x navod na pouzivani

= ® s
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Kapitola1 Zarizeni

1.2 PrisluSenstvi zarizeni Renovent Excellent

Popis dilu Kod dilu

Rozbogovaé RJ12 % 510472
Snimace CO, eBus namontovany na vnéj$i strané (pouze pro variantu Plus) 512126

Vysila¢ bezdratového dalkového ovladani s 2 polohami (bez baterie) 531785
Vysila€ bezdratového dalkového ovladani s 4 polohami (bez baterie) 531786

Pfijimac pro bezdratové dalkové ovladani (pro variantu s bateriemi) 531787

Souprava pro bezdratové dalkové ovladani, 2 pozice (1 vysilac a 1 pfijimac) ~ 531788

Souprava pro bezdratové dalkové ovladani, 4 pozice (1 vysila¢ a 1 pfijimac) ‘C ) 531789

Tristupfiovy prepinag bily, zabudovany (bez indikatoru filtru) ™
. o . A 540214
Dodano s desti¢kou na vloZeni a krycim ramem ’
CtyFstupriovy prepinaé s indikaci filtru, zabudovany; modularni pfipojeni N
. o . . 2 540262
Dodano s desti¢kou na vloZeni a krycim rémem s
Ridici jednotka 510498
Elektricky dohfivaci registr Excellent 300 @ 160mm ‘ o 310630
Elektricky dohfivaci registr Excellent 400 @ 180mm /, 310650
o L <
(Dalsi) elektricky predehfivaci registr Excellent 300 @ 160mm & 310640
(Dalsi) elektricky predehfivaci registr Excellent 400 @ 180mm E j 310660
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Kapitola1 Zarizeni

Popis dilu Kaéd dilu
Souprava filtrl 1x F7 filtr (1 ks) 531771
Souprava filtrl 1x G3 & 1x F7 (1 ks/ 1 ks) 531773
Snima¢ vihkosti vzduchu 310657
Montazni podpora Excellent 300/400 217035
Geotermalni vyménik tepla 532059
Servisni nastroj 531961
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Kapitola 2 Pouziti

Zafizeni Brink Renovent Excellent je vétraci jednotkou s
rekuperaci tepla s vysokou ucinnosti, maximalni vétraci
kapacitou 300 nebo 400 m®h a ventilatory s nizkou spotfebou
energie. Vlastnosti zafizeni Renovent Excellent:

+ plynulé nastaveni objemového pratoku vzduchu na
ovladacim panelu;

+ indikace udrzby filtru na jednotce s moznosti indikace na
vicestupriovém pfepinadi;

* nové ovladani protimrazové ochrany, které zaruCuje
optimalni funkci zafizeni i pfi velmi nizkych vnéjSich
teplotdch a které v pfipade potfeby aktivuje standardni
pfedehfivaci registr;

* nizka hladina hluku

+ standardné dodavano s automatickou obtokovou klapkou

+ neustaly dohled nad pritokem vzduchu

* nizké spotfeba energie

+ vysoka vykonnost

Zafizeni Renovent Excellent 300/400 je k dispozici ve dvou
variantach:

¢ Renovent Excellent

¢ Renovent Excellent Plus

Jednotka Renovent Excellent Plus disponuje ve srovnani s
jednotkou Renovent Excellent rozSifenou fidici deskou, coz
zvySuje moznosti pfipojeni.

Tyto pokyny k montazi, udrzbé& a provozu se vztahuji na
standardni variantu Renovent Excellent i roz8ifenou variantu
Renovent Excellent Plus.

ZafizeniRenovent Excellent (Plus) je k dispozici v levostranném
nebo pravostranném vyhotoveni. U pravostranného vyhotoveni
se kryt filtrd nachazi na pravé strané zafizeni, u levostranného
vyhotoveni se kryt filtrd nachazi na levé strané zafizeni. Poloha
kanali se v jednotlivych variantach lisi! Spravnou polohu
vzduchovych kanall a jejich rozméry naleznete v ods. 3.2.1
nebo ods. 3.2.2.

Pfi objednavani zafizeni vZdy uvedte, kterou variantu si piejete
dodat; pozdé&jsi zmény v tomto ohledu nejsou mozné!

Zafizeni Renovent Excellent se dodava pfipraveno na okamzity
provoz diky béZné sitové zastréce na 230 V a rozhrani pro
vicestupriovy nizkonapétovy pfepinaé umistény na vnégjsi
strané zafizeni.

Poznamka: Budete li nahrazovat zafizeni Renovent Large
zafizenim Renovent Excellent, pamatujte
na to, ze poloha vyfukovych a nasavacich
kanalu se lisi! (jen pro typ 4/0 a 3/1) Dikladné
zkontrolujte polohu téchto kanalt na zakladé
vykresu pfipojeni v ods. 3.2.1 a 3.2.2.

Typy zafizeni Renovent Excellent 300/400
Vyhotoveni Levostranne’nebo Poloha vzduchovych kanall Napajeni N .
pravostranne vyhotoveni
4 pfipojeni nahofe Ze zastrcky 4/0 L
Levostranné 2 pFipojeni nahoe a 2 dole Ze zastreky | 212L
vyhotoveni
3 pfipojeni nahofe a 1 dole Ze zastrcky 3M1L
Renovent Excellent
4 pfipojeni nahofe Ze zastrcky 4/0R
Pravostranne 2 pfipojeni nahofe a 2 dole Ze zastrtky | 22R
vyhotoveni
3 pfipojeni nahofe a 1 dole Ze zastrcky 3M1R
4 pfipojeni nahofe Ze zastreky 4/0 L+
Levostranne 2 pripojeni nahofe a 2 dole Ze zastreky (202 L+
vyhotoveni
3 pfipojeni nahofe a 1 dole Ze zastreky 3/1 L+
Renovent Excellent Plus
4 pffipojeni nahofe Ze zastrcky 4/0 R+
Pravostran’ne 2 pfipojeni nahofe a 2 dole Ze zastrcky 2/2 R+
vyhotoveni
3 pfipojeni nahofe a 1 dole Ze zastreky 31 R+
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Kapitola 3 Varianty

3.1 Technické parametry

Renovent Excellent 300
Sitové napéti [V/Hz] 230/50
Druh kryti IP30
Rozméry (3ifka x vySka x hloubka) [mm] 677 x 765 x 564
Prlmér kanalu [mm] @160
Vné;jSi primér odvodu kondenzatu [mm] 232
Hmotnost [kg] 38
Trida filtru G3 (F7 jako prislusenstvi)
Nastaveni ventilatoru (nastaveni od vyrobce) 5 1 2 3
Vykon ventilator( [m/h] 50 100 150 225
Povoleny odpor vzduchu v kanalovém systému [Pa] 3-7 11-28 26 — 66 56 — 142
Pfikon (bez pfedehfivaciho registru) [W] 9,0-9.2 13,7-15,2 | 22,0-29,2 | 46,8-66,2
Odbér proudu (bez piedehfivaciho registru) [AA] 0104-0107/0150-0161|0214-0274|0403-0578
Max. odbér proudu (se zapnutym pfedehfivacim registrem) [A] 6
Cos @ 0368-03740391-0416 | 0447 -0463 0505
Hladina hluku Excellent 300
Vykon ventilatord [m®/h] 90 150 210 300
Hladina Staticky tlak [Pa] 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100
hluku Lw (A) Zvukové emise plasté [dB(A) 30 | 33 | 38 | 38 | 44 | 46 | 50 | 52
Vyfukovy kanal [dB(A)] 33 34 39 42 45 46 54 54
Nasavaci kanal [dB(A)] 44 47 52 55 60 60 67 67

Vzhledem k odchylce méfeni se miize skute¢na hodnota liSit az o 1 dB(A).
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Kapitola 3 Varianty

Renovent Excellent 400
Sitové napéti [V/Hz] 230/50
Druh kryti IP30
Rozméry (Sifka x vySka x hloubka) [mm] 677 x 765 x 564
Primér kanalu [mm] @180
Vnéjsi primér odvodu kondenzatu [mm] @32
Hmotnost [kg] 38
Trida filtru G3 (F7 jako pfislusenstvi)
Nastaveni ventilatoru (nastaveni od vyrobce) 5% 1 2 3
Vykon ventilatorG [mé/h] 50 100 200 300
Povoleny odpor vzduchu v kanalovém systému [Pa] 3-6 6-20 25-79 56 - 178
Prikon (bez pfedehfivaciho registru) [W] 8,6 95-15 29-40 72-98
Odbér proudu (bez pfedehfivaciho registru) [A] 0,10 0,12-0,14 | 0,24 -0,31 0,51-0,7
Max. odbér proudu (se zapnutym pfedehfivacim registrem) [A] 6
Cos @ 0,38 0,45-0,40 | 0,56-0,58 | 0,60-0,61
Hladina hluku Excellent 400
Vykon ventilatord [m%h] 100 200 225 300 400
Hladina Staticky tlak [Pa] 9 40 | 38 | 80 | 47 | 100 | 84 | 175 | 240 | 150 | 225
hluku Lw (A) Zvukové emise plasté [dB(A) | 29,5 | 32,5 | 40,5 | 40,5 | 43,5 | 47,5 | 51,0 | 53,0 | 54,0 | 54,5 | 57,0
Vyfukovy kanal [dB(A)] 31,5134,5 | 46,5 | 48,0 | 48,5| 50,0 | 56,5 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0
Nasavaci kanal [dB(A)] 425|475 57,0 59,0 | 60,5625 | 66,0 | 685695705715

Vzhledem k odchylce méfeni se miize skute¢na hodnota lisit az o 1 dB(A).

400

375

. AN
275 \8-6\
X
225 } \

200 /

175 49/

150

125 Il Poznamka: Hodnota uvedena v o
. A » 2)

krouzku udava vykon ventilato- r\/
100 A 26
ru (ve wattech).

P
58
(20 &0 rl\/
20
75 51)

Odpor vzduchu v kanalovém systému [Pa]

= =\
50 » 28 36

12 17 23 [
25 e 15 &

7 10
0 5 I } | 1 }
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425
Pratok [m®/h]

Charakteristika ventilatoru zafizeni Renovent Excellent 400

Renovent Excellent 300/ 400 vydani A 7




Kapitola 3 Varianty

3.2 Pripojeni a rozméry Renovent Excellent 300/400

3.2.1 Renovent Excellent, pravostranné vyhotoveni

R

\

Renovent Excellent pravostranné vyhotoveni 4/0

RN
1

Privod do obytného prostoru m

3 = Odvod z obytného prostoru

t
2 = Vystup do vnéjsiho prostiedi Q

1%
7.
%
\
g \
\
s
SNA
/

{
4 = Pfivod z vnéjsiho prostredi Q

5 = Elektrické pfipojeni

6 = Pfipojeni odvodu kondenzatu

Renovent Excellent pravostranné vyhotoveni 3/1

7 = Nasténné drzaky (vSimnéte si spravné
polohy gumovych paskU, podlozek a vicek)

8 Renovent Excellent 300/400 vydani A



Kapitola 3 Varianty

3.2.2 Renovent Excellent, levostranné vyhotoveni

1R

Renovent Excellent levostranné vyhotoveni 2/2 Renovent Excellent levostranné vyhotoveni 4/0

R

Montazni sada pro zavéSeni na zed

Renovent Excellent levostranné vyhotoveni 3/1

Renovent Excellent 300/ 400 vydani A 9



3.3 Zobrazeni vétraci jednotky

Kapitola 3 Varianty

®

Pohled zezadu na kryt displeje
(varianta Plus)

=

® @é@ @0 @

1 | Servisni pfipojka Pfipojeni k pocitaci pro servisni ucely
2 | Displej a 4 ovladaci tlacitka Rozhrani mezi uzivatelem a fidicimi elektrickymi komponenty.
3 | Ridici deska Obsahuje ovladaci elektronické prvky pro zakladni funkce.
4 | Filtr odvadéného vzduchu Filtruje vzduch nasavany z objektu
5 | Pfedehfivaci registr Zahfiva pfivadény vzduch, hrozi-li vyméniku tepla riziko zamrznuti
6 | Vymeénik tepla Zajistuje vyménu tepla mezi pfivadénym a odvadénym vzduchem
7 | Filtr pfivddéného vzduchu Filtruje vnéjSi vzduch, ktery se pfivadi do objektu
8 | Obtokova klapka E:grillgz\lfzvdﬁgrn?geéss t\i/ir:;?;;:})epla nebo kolem néj (Pfi typech 3/1 a 4/0 se tato klapka
9 | Snimac vnéjsi teploty Méfi teplotu pfivadéného venkovniho vzduchu.
10 | Snimag vnitini teploty Méfi teplotu vzduchu v obytném prostoru
11 | Odvod kondenzatu Pfipojeni pro odvod kondenzatu (sada se dodava samostatné spolu se zafizenim)
12 | Vyfukovy ventilator Odvadi vzduch z objektu do vnéjSiho prostiedi.
13 | Nasavaci ventilator Pfivadi Cerstvy vzduch do objektu.
14 g/lrce)g?rllzg g)(?zipojka vicestupfioveho Pripojka pro kabel vicestuprfiového pfepinace, podle pfani i s indikatorem filtru.
15 | Konektor eBus X1 Pfipojeni pro ovladani pomoci konektoru eBus
16 | Konektor X15 Obsahuje rGizné ovladaci vstupy a vystupy; pouze pro variantu Plus
17 | Konektor X14 E:;?ljojgir;;?et}g)?ivaciho registru; pouze pro variantu Plus (pfistupné po odmontovani
18 | Sitovy kabel 230 V Prichodka napajeciho kabelu 230 volt{
19 | PFipojeni k dohfivacimu registru Priichodka kabelu 230 V pro dohfivaci registr nebo dalsi pfedehfivaci registr; pouze

pro variantu Plus

10
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Kapitola 4 Provoz

4.1 Popis

Vétraci jednotka je po pfipojeni k siti ihned pfipravena k provo-
zu. Odvadény vzduch z obytnych prostor ohfiva svézi Cerstvy
vzduch z vnéjsiho prostredi. Setfi to energii a zabezpeduje ter-
stvy vzduch pro poZzadované mistnosti.

Ovladaci systém disponuje tfemi rezimy vétrani. Kazdy z re-
Zimd nabizi jinou miru pritoku vzduchu. Systém neustalého
fizeni objemu zabezpecuje, aby se pritok vzduchu pres nasa-
vaci a vyfukovy ventilator ur€oval nezdvisle na tlaku ve vzdu-
chovych kanalech.

4.2 Podminky pouziti obtoku

Je-li zabudovany obtok, mlze se Cerstvy vzduch zvenéi pfi-
vadét pfimo do objektu bez toho, aby se ohfival ve vyméniku
tepla. Hlavné béhem letnich noci je vhodné vyuzivat pfivod
chladnéjsiho Cerstvého vzduchu do mistnosti. V tomto rezimu
muZze byt v objektu podtlak a tim ovlivnéno spalovaci zafizeni
s pfivodem vzduchu z odsavaného prostoru.

Obtokova klapka se otevira a zavira automaticky, kdyz je spl-
néno nékolik podminek (tyto podminky zapnuti obtoku nalez-
nete v tabulce nize).

Provoz obtokové klapky je mozno upravit v krocich 5,6 a 7 v
nabidce Nastaveni (vice informaci v kapitole 13).

Podminky zapnuti obtokové klapky

nastaveno na 22 °C).

Obtokova klapka se otevie, | - vnéjsiteplota je vySSinez 10 °C a
pokud - vnégjSi teplota je niZSi nez vnitfni teplota v objektu a
- teplota v objektu je vySSi neZ teplota nastavena v kroku €. 5 nabidky Nastaveni (standardné

2,0°C).

Obtokova klapka se zavie, po- | - vnéjsi teplota je nizSi nez 10 °C nebo
kud - vnéjSi teplota je vySSi nez vnitini teplota v objektu nebo

- teplota vnéjSiho prostiedi je nizSi nez teplota nastavena v kroku 5 v nabidce Nastaveni mi-
nus teplota nastavena v hysterezi (krok 6), standardné nastaveno na 20 °C (22,0 °C minus

4.3 Protimrazova ochrana

Vétraci jednotka Renovent Excellent disponuje inteligentni
protimrazovou ochranou, ktera zabrariuje zamrzani vyméniku
tepla pfi extrémné nizkych vnéjSich teplotach. Snimace tep-

loty méfi teplotu v celém vyméniku tepla. V pfipade potfeby
se zapne predehfivaci registr. Diky tomu je zaruena spravna
rovnovaha vétrani i pfi velmi nizkych vnéjsich teplotach.

4.4 Varianta Excellent Plus

Zarizeni Renovent Excellent je k dispozici i v rozSifené varianté
Plus. Tato varianta obsahuije jinou fidici desku s dvéma dalSimi
konektory (X14 a X15), diky ¢emu je k dispozici vice moznosti
pfipojeni pro rozli¢na pouziti.

9-polovy konektor X15 je k dispozici na zadni strané krytu dis-
pleje zafizeni Renovent Excellent, pfi€¢emz neni nutno jednotku
otvirat.

Dvoupdlovy konektor X14 je pfistupny po sundani krytu disple-
je. Kryt displeje varianty Plus disponuje druhou priichodkou.
Diky tomu je mozno napajet kabel 230 voltl, ktery mlze byt
napojen na konektor X14, mimo spotfebic.

Vice informaci o moZnostech pfipojeni konektorl X14 a X15
naleznete v ods. 11.1.
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Kapitola 5 Instalace

5.1 Instalace vSeobecné

Instalace vétraci jednotky

1. Umisténi vétraci jednotky (ods. 5.2)

2. Pfipojeni odvodu kondenzatu (ods. 5.3)

3. Pripojeni kanall (ods. 5.4)

4. Elektrické pfipojeni
Pfipojeni sitového kabelu, vicestupriového pfepinale a
podle potieby i konektoru eBus/OpenTherm (ods. 5.5)

Pfi instalaci vétraci jednotky je tfeba dodrZovat tyto pokyny a
pfedpisy:

+ pozadavky na kvalitu vétracich systémud obytnych domd.

+ pozadavky na kvalitu fizeného vétrani obytnych doma.

+ predpisy o vétrani obytnych dom( a byt(.

* bezpelnostni pfedpisy pro nizkonapétové zafizeni.

+ piedpisy o pfipojeni vnitini kanalizace v obytnych domech a
bytech.

+ piipadné daldi predpisy mistniho dodavatele elektrické
energie.

+ navod k instalaci, provozu a Udrzbé jednotky Renovent Ex-
cellent.

5.2 Umisténi vétraci jednotky

Zarizeni Renovent Excellent je mozno namontovat pfimo na

zed pomoci zavésnych pasl, které jsou soucasti baleni. Aby

jednotka nezplsobovala otfesy, je potfeba ji namontovat na

masivni sténu s minimalni hmotnosti 200 kg/m2. Sadrokarto-

nova ani plechem vyztuzena zed neni dostateCné masivni. V

takovém pfipadé je nutno vykonat dodate¢na opatfeni, jako

napfiklad dvojité obloZeni nebo dodatecnou vyztuz zdi. Montu-

je-li se na podlahu, objednejte si montazni stojan. Pfi instalaci

je tfeba postupovat podle téchto pokyna:

+ Vétraci jednotka se musi montovat ve vodorovné poloze.

» Obytné prostory se stavebni vlhkosti je nutno urcitou dobu
vétrat pfirozenym zplsobem!

+ Misto instalace nesmi byt vystavéno mrazim.

» Misto instalace je tfeba urcit tak, aby byl dobry odvod kon-
denzatu potrubim s vodnim sifonem a dostate¢nym spa-
dem.

+ Na cisténi filtru a na servisni prace je tfeba pfed zafizenim
ponechat volny prostor minimalné 70 cm a volnou montazni
vySku 180 cm.

+ Ujistéte se, Ze pfed krytem displeje je volny prostor alespori
20 cm, aby jej vzdy bylo mozné odstranit.

 Instalace jednotky s rekuperaci tepla se nedoporucuje v
prostorech s vysokou prdmeérnou relativni vihkosti vzduchu
(napfiklad v koupelnach). Pfedejdete tak vytvafeni konden-
zace na vnéjsi strané zafizeni.

5.3 Pripojeni odvodu kondenzatu

Hrdlo odvodu kondenzatu pro vétraci zafizeni Brink Excellent
HR se nachazi v spodni €asti vétraci jednotky. Kondenzat se
vypousti pfes sifon do domovni kanalizace.

Pfipajeci hrdlo pro pfipojeni odvodu kondenzatu se dodava
samostatné a musi se nasroubovat do otvoru pod vétraci
jednotkou. Tento pfipojovaci dil ma venkovni prdmér 32 mm.

Na tento pfipojovaci dil se pomoci lepeného spoje namontuje
potrubi pro odvod kondenzatu (pfipadné zahnuty v urcitém
Uhlu). Potrubi pro odvod kondenzatu je mozno namontovat
pomoci lepeného spoje v spodni ¢asti zafizeni. Odvod musi
byt ukoncen pod hladinou vody v sifonu.

Do sifonu nalijte vodu, aby do prostoru nepronikal pach z
kanalizace.

FxR Montaz prostfed-
nictvim Sroubd

Montaz prostfednictvim
lepidla; @32 mm

5.4 Pripojeni kanald

Vyfukovy kandl nemusi byt vybaven regulaéni klapkou.
MnozZstvi odvadéného vzduchu fidi samotné zafizeni.

Aby se zabranilo tvorbé kondenzatu na vngjSi strané
nasavaciho a vyfukového kanalu zafizeni Renovent Excellent,
je tfeba oba kandly z vngjSi strany parotésné izolovat. Jsou-li
kanaly tepelné izolovany, dodate¢na izolace neni potfeba.

Pfi kazdé instalaci je nutno samostatné posoudit, jaké
kroky jsou nevyhnutné na omezeni hluku. Maximalni
uroven instalacniho hluku je 30 dB. Vyzaduje se minimalné
tlumi¢ s délkou alespon 1,5 m, mohou vSak byt nutna i
dalSi opatieni. Mate-li v této souvislosti otazky, obrat'te se
na oddéleni poradenstvi spole¢nosti Brink.

Vénujte pozornost instalanimu hluku, a to i pro zallenéné
kanaly. Aby se zabranilo pfeslechim, namontujte jednotlivé
kanaly tak, aby se ke klapkam vétvili samostatné. Je-li to
nevyhnutné, nasavaci kanaly je nutno izolovat (napf. nachazeji-
li se mimo izolovaného obalu).

Podle moZnosti pouZijte zaclenéné kanaly od spoleénosti
Brink. Tyto kandly byli vyvinuty s cilem zajistit nizky odpor.

Pro zafizeni Renovent Excellent 400 se vyzaduje prdamér
kanald 180 mm, pro zafizeni Renovent Excellent 300 postaci
primér kanald 160 mm.
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Kapitola 5

= Renovent Excellent, levostranné vyhotoveni 2/2 (instalujte
vodorovné)

Nejvhodnéjsi misto nasavani Cerstvého vzduchu
Nasavani cerstvého vzduchu pod stfesni krytinou
Nasavani pod plochou stfechy zespoda

Nasavani pod plochou stfechy shora

Priduch kanalizace

[

Cerstvy vzduch je tfeba do obytnych prostordi pfivadét ze
stinné strany budovy, napfiklad ze §titu nebo pfevisu stfechy.
Nasava-li se Cerstvy vzduch pod plastém stfesni krytiny, je
tfeba pfipojeni vyhotovit tak, aby v krovu stfechy nemonhl
vznikat kondenzat a aby do konstrukce stfechy nemohla
pronikat voda. Nasavani ¢erstvého vzduchu se muize vést i
pod stfesni krytinou, pokud miize pfes horni a dolni stranu
stfeSni plochy volné proudit ¢erstvy vzduch a pokud se pod
plastém stfechy nenachazi odvzdu$néni kanalizace.

10 mm pod bednénim stfechy

Izolace stfechy

Vypinéno pénou

Potrubi pfivodu vzduchu je tfeba parotésné izolovat

Vyfukovy kanal je treba vést prfes konstrukci stfechy
tak, aby v potrubi nevznikal kondenzat.

Vyfukovy kanal mezi jednotkou Renovent Excellent a stfesni
pfechodkou je potfeba vést tak, aby na povrchu nevznikal
kondenzat.

Vzdy je potfeba pouzivat izolované prichody stfechy.

Instalace

Nejvhodnéjsi misto pro odvod znecisténého vzduchu, je
tfeba pouzit izolovanou stfesni pfechodku od spolecnosti
Brink.

Tepelné izolované potrubi

Pripojeni odvodu kondenzatu

Tlumic

Kanaly z objektu a do objektu

+ NejvysSSipfipustnyodporvkanalovémsystémupfimaximalnim

vétracim vykonu je 150 Pa. Pfi zvySeném odporu v
kanalovém systému maximalni vétraci vykon klesa.
Umisténi hrdla saciho potrubi a priduchu kanalizace je
nutno zvolit vhodnym zptsobem.

Umisténi hrdla saciho potrubi je potfeba zvolit tak, aby
nedochazelo k znecistovani a k prdvanu. Doporucujeme
pouzivat nasavaci klapky od spoleénosti Brink.

Pfi montazi flexibilnich kanali pamatujte na to, Ze po urcitém
Case musi byt mozna jejich vyména.

Nasavaci klapky Brink

Nasavani ze zdi

Nasavaci klapka ve stropu nebo vysoko ve zdi
Predchazeni preslechum

Podle moznosti zaclenéné kanaly od spolecnosti Brink

[, IE VI \CRE SN
m u n nn

Q
1

mezera pode dveimi 2 cm.

Je tfeba vytvofit dostate¢ny pocet vétracich otvorli pro
dodate¢né proudéni vzduchu, napfiklad mezery pode dvefmi
musi mit vySku minimainé 2 cm.

+ Vyvarujte se pouzivani ropnych lepidel v systémech
vzduchovych instalaci.

Renovent Excellent 300/ 400 vydani A 13



Kapitola 5 Instalace

5.5 Elektrické pfipojeni

5.5.1 Pripojeni zastrcky

Zafizeni mozno pfipojit do lehce pFistupné uzemnéné zasuvky
pomaoci zastréky, ktera je jeho soucasti. Pfi zapajeni zafizeni je
nutno se fidit pfedpisy vaSeho dodavatele energii.

Ponechte dostatec¢nou kapacitu pro pfedehfivaci registr s
vykonem 1 000 W.

Upozornéni

Ventilatory a fidici deska jsou pod napétim. Pra-
cujete-li na udrzbé nebo opravach zafizeni, vzdy
jej nejdfive odpojte od zdroje elektrické energie
a zabezpedte proti nechténému zapnuti.

5.5.2 Pripojeni vicestupriového piepinace

Vicestupnovy pfepina¢ (neni soucasti dodavky) se pfipojuje
k modularnimu konektoru typu RJ12 (konektor X2), ktery se
nachazi na zadni strané krytu displeje zafizeni.

V zavislosti na typu pouzitého piepinace k nému mozno pfipojit
konektor RJ11 nebo RJ12.

+ 4-stupfiovy pfepina¢ s indikaci filtru musi byt pfipojen
Sestizilym kabelem s pouZitim konektoru RJ12.

+  3-stupfiovy pfepina¢ s indikaci filtru musi byt pfipojen
CtyiZilym kabelem s pouzitim konektoru RJ11.

Pfiklady zapojeni vicestupfiového piepinate naleznete ve
schématech 11.2.1 aZ 11.2.4.

Stejné tak je mozné pouzit bezdratové dalkové ovladani nebo
kombinaci vicestupfiovych prepinacu.

Ctyrstupriovy prepina¢ je také mozno pouzit na aktivaci
30-minutového zvySeni vykonu. Nastavte pfepinaé na méné
neZ 2 sekundy do reZimu 3 a nasledné prepnéte pfimo zpét na
rezim 1 nebo 2. Rezim zvySeni vykonu vynulujete, nastavite-li
pfepinac do rezimu 3 na déle nez 3 sekundy nebo pfepnéte-li
ho do rezimu absence (55).

5.5.3 Pripojeni konektoru eBus nebo OpenTherm

Zafizeni Renovent Excellent je schopno pracovat s protokolem
OpenTherm i s protokolem eBus. Pozadovany protokol zvolite
pomoci parametru 08 v nabidce Nastaveni (viz kapitola 13).
Pfipojeni eBus nebo OpenTherm je mozné pomoci 2-pdlového
konektoru X1 na zadni strané krytu displeje.

Protokol eBus je mozno vyuzit napfiklad na spojeni (kaskadové
ovladani) spotfebic¢d (viz ods. 11.3). Vzhledem k citlivosti
polarity vzdy pfipajejte kontakty X1-1 k X1-1 a X1-2 k X1-2.
Pokud tyto kontakty zaménite, zafizeni nebude fungovat!

1 . L owr g s or , ., v . 1
Volitelna fidici jednotka musi byt pfipojena k tomuto X1
1 1
: konektoru eBus. :
. f .
| A Kabely, které pfipoji servisni technik |!H!| :
| (minimalni pramér vodice 0,34 mm?) |
\ 12 :
: A T :
: €.2 < Vi :
1 / 1
: &1 < V4 :
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Kapitola 6 Displej

6.1 Ovladaci panel vSeobecné

LCD displej ukazuje, v jaké provozni situaci se spotfebi¢ nac-
hazi. Pro vyvolani a Upravu nastaveni v ovladacim programu
jednotky je mozno pouzit Ctyfi ovladaci klavesy.

Po pfipojeni zafizeni Renovent Excellent do elektrické sité se
vSechny symboly na displeji na 2 sekundy rozsviti, pficemz se
zaroven na 60 sekund rozsviti i modré podsviceni.

Po stisknuti jedné z ovladacich klaves se displej na 30 sekund
rozsviti.

Pokud se nestisknou zadné klavesy ani nedojde k neobvyklé
situaci (napf. k zavazné poruse), displej bude v provoznim
rezimu (viz ods. 6.2).

Po stisknuti klavesy Menu je mozno pomaoci klaves + a - vybrat
jednu ze tfi nabidek:

. Nabidka Nastavem’ (SET); viz§6.3
. Nabidka Udaje (READ); viz § 6.4
. Nabidka Servis (SERV); viz § 6.5

Po stisknuti klavesy R se z jakékoliv nabidky vratite zpét do
provozniho rezimu.

Chcete-li zapnout podsviceni displeje bez toho, abyste néco
v nabidce zménili, kratce stisknéte klavesu R (méné nez 5 se-
kund).

BEEEBE NG

sl $°C Pa
ga. BHAEA: 5

A = LCD
B = 4 oviadaci klavesy
C = servisni pfipojka

Klavesa | Funkce klavesy

Nabidka | Aktivace nabidky Nastaveni; pfechod na dalsi krok v podfizené nabidce; potvrzeni zmény hodnoty

Listovani; zména hodnoty; zapinani nebo vypinani zafizeni Renovent Excellent z provozniho rezimu (stisknéte na 5

sekund)
+ Listovani; uprava hodnoty
R Jeden krok zpatky v nabidce; zrusit Upravu hodnoty; resetovani filtru (stisknéte na 5 sekund); vymazat historii poruch
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Kapitola 6 Displej

6.2 Provozni rezim
V provoznim rezimu se na displeji mohou zobrazit 4 odliSné
situace/hodnoty sou¢asné.

1 = Stav ventilator(, zobrazuje spojena zafizeni (viz ods.
6.2.1)

2 = Pratok vzduchu (viz ods. 6.2.2)

3 = Textova zprava, napf. stav filtru, aktivace kontaktu
externiho pfepinace atd. (viz ods. 6.2.3)

4 = Poruchovy symbol (viz ods. 8.1 a § 8.2)

6.2.1 Stav ventilatoru

V této Casti displeje se zobrazuje symbol ventilatoru
spolecné s Cislem.

Jsou-li nasavaci a vyfukové ventilatory aktivni, zobrazuje
se symbol ventilatoru. Nejsou-li ventilatory aktivni, symbol

& O

FILTER X\
Y Enn
g

- ®®

ventilatoru nesuviti.
Cislo za symbolem ventilatoru uréuje jeho stav. Vysvétleni
téchto Cisel naleznete v tabulce nize.

Stav ventilatoru

na displeji HEREE
Lo Nasavaci a vyfukové ventilatory jsou aktivni pfi rychlosti 50 m3/h nebo jsou neaktivni.”
> Zavisi to na nastaveni parametru 1 (viz kapitolu 13).

% Nasavaci a vyfukové ventildtory jsou aktivni v rezimu 1 vicestupriového pfepinace.
1 Pratok vzduchu zavisi na nastaveni parametru 2 (viz kapitolu 13).

G 5 Nasavaci a vyfukové ventilatory jsou aktivni v rezimu 2 vicestupriového prepinace.
-5 Priitok vzduchu zavisi na nastaveni parametru 3 (viz kapitolu 13).

&% 3 Nasavaci a vyfukové ventilatory jsou aktivni v rezimu 3 vicestupriového piepinace.

Pritok vzduchu zavisi na nastaveni parametru 4 (viz kapitolu 13).

Toto zafizeni Renovent Excellent je spojeno pomoci protokolu eBus.

Nasavaci a vyfukové ventilatory zafizeni Renovent Excellent jsou aktivni v souladu s rezimem
% o vybranym na nadfizeném zafizeni Renovent. Na displeji se navic zobrazuje i Cislo pfisluSného
podfizeného zafizeni Renovent.

Prutok vzduchu zavisi na nastaveni parametri nadfizeného zafizeni Renovent.

" PFi pouziti tfistupfiového pFepinace neni mozno vyuzivat rezim & .

6.2.2 Zobrazeni pratoku vzduchu

Zobrazuje nastavenou miru pritoku vzduchu nasavaciho
nebo vyfukového ventilatoru.

Pokud se hodnoty pritoku vzduchu pro nasavaci a vy-
fukovy ventilator li§i (napf. pfi pouziti kontaktu externiho

pfepinace), vzdy se zobrazuje nejvy$$i hodnota pritoku E

vzduchu.
|

Je-li zafizeni vypnuto pomoci softwaru, zobrazuje se tu text
OFF (Vypnuto).
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Kapitola 6 Displej

6.2.3 Textové zpravy v provoznim rezimu
V této ¢asti displeje se mize zobrazit textova zprava. Tex-
tova zprava "Filter" ma vZdy pfednost pfed jinymi zpravami.

V provoznim reZimu se mohou zobrazit tyto zpravy.

+
@O0 |o®

Textova zprava
na displeji

Popis

FILTER

Objevi-li se na displeji text
"FILTER," je nutno vyménit nebo
vygistit filtr; vice podrobnosti
naleznete v

ods. 9.1

e © ®

Podfizené 1,
podfizené 2 atd.

Pfi spojenych spotfebitich tato
zprava ukazuje, ktera zafizeni
jsou podfizena (slave 1 az slave

9); vice informaci naleznete v ods.

11.3.

Na nadfizeném spotfebici (Mas-
ter) se zobrazuje bézné hlaseni o
rezimu ventilace.

© O

* 200~ © ®

Nadfizené zafizeni

aLAvEC

i ©®

Podfizené zarizeni

EWT

(pouze pro vari-
antu Plus)

Zobrazuje-li se na displeji text
"EWT," geotermalni vyménik tepla
je aktivni.

Podrobné informace naleznete
také v ods. 11.6.

ENT
s

cag

CN1 nebo CN2

(pouze pro vari-
antu Plus)

Zobrazuje-li se na displeji text
"CN1" nebo "CN2," jeden ze
vstupl externiho pfepinace je
aktivni, viz také ods. 11.7.

® O

5;'1—:’ @ ®
nn .
Euu o

V1 nebo V2

(pouze pro vari-
antu Plus)

Zobrazuje-li se na displeji text
"CN1" nebo "CN2," jeden z ex-
ternich vstupl 0 — 10 V je aktivni,
viz také ods. 11.8.

@ O
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Kapitola 6 Displej

6.3 Nabidka Nastaveni

Nastavené hodnoty je mozZno upravit v nabidce Nastaveni s
cilem pfizpUsobit zafizeni okolnimu prostfedi a dosahnout op-
timalniho vykonu. Seznam nastavenych hodnot najdete v kapi-
tole 13. Nékolik hodnot v€etné pratoku vzduchu je nastaveno v
konstrukénich udajich.
Upozornéni:
Jelikoz zmény nastaveni mohou mit dosah na spravné fun-
govani zafizeni, pfipadné zmény, které zde nejsou uvedeny,
je tfeba konzultovat se spoleénosti Brink.
Nespravna nastaveni mohou mit vaZzny dosah na spravny
vykon zafizeni!

Nastavenou hodnotu upravte v nabidce Nastaveni takto:

1.V provoznim rezimu stisknéte klavesu MENU.

OO+ app- O®

@O  O®

2. Stisknutim kldvesu Menu aktivujte nabidku Nastaveni.

DO F 4. OO0

Nabidka Nastaveni je aktivni

2 X

3 Nastavenou hodnotu, kterou chcete upravit, vyberte po-
moci klaves + nebo -.

© & @o)- @\®

A

7
J hodnota

Cislo kroku pfi

~J nastavovani
hodnoty

Vybér nastavené hodnoty, ktera se mé upravit.

4 Pozadovanou nastavenou hodnotu vyberte stisknutim
kldvesy Menu.

X0, 35', .'Ju:m ®®

N

5 Vybranou nastavenou hodnotu vyberte pomoci + a -.

© @ Fo

ﬁ%@
f

( /
L s

6 Ulozit upravenou nastavenou hodnotu

Ulozit upravenou nastavenou
hodnotu
1x

Neulozit upravenou nastavenou hodnotu
CET
52

O, O,

Upravena hodnota se neulozi

1Xx

7 Chcete-li upravit dalSi nastavené hodnoty, opakujte kroky
3 — 6. Nechcete-li jiz upravovat Zadné nastavené hodnoty
a chcete-li se vratit zpét do provozniho reZimu, stisknéte
klaves R.

s 295 4 ©

Navrat do provozniho reZimu
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Kapitola 6 Displej

6.4 Nabidka Udaje

Nabidku Udaje je mozno vyuzit na zji$téni aktualnich hodnot 4  Pomoci klaves + a - prelistujte zadni nabidkou.
z pfipojenych snimac(, ¢imz ziskate vice informaci o vykonu
zafizeni. Uprava hodnot neni v nabidce Udaje mozna. Nabid-

ku Udaje je mozno zobrazit nasledovné: =) @ @ ®

1.V provoznim reZimu stisknéte klavesu MENU. Na displeji o
se zobrazi nabidka Nastaveni. Namérena hodnota

2. Pomoci klaves + a - prejdéte do nabidky Udaje. C. kroku pro naméfenou

hodnotu; vysvétleni nale-
Ok g O ®
5 Chcete-li se vratit zpét do provozniho reZimu, stisknéte

znete v tabulce nize
Provozni reZzim dvakrat tladitko R.

F’EFIII

00F 106 8- @ ®

/-./‘w ~/

{
I4
! J
Nabidka Nastaveni & o
~J
Nedojde-li béhem 5 minut k stisknuti Z&dné klavesy,
3. Aktivujte nabidku Udaje zafizeni se automaticky vrati do provozniho reZimu.

RERT @ =2 apg
o 1q® e

g / Provozni rezim

\ J ;

& pid Nabidka Udaje 2x
~t

gé;?flzl:\gl:ohodnotu Popis naméfené hodnoty ‘rj\zfl;a
01 Hodnota aktualni teploty v obytném prostoru °C
02 Hodnota aktualni venkovni teploty °C
03 Stav obtoku (ON = klapka obtoku je otevfena, OFF = klapka obtoku je zaviend)
04 Prot’imrgzoyé ochrana (ON = protimrazova ochrana je aktivni, OFF = protimrazova ochrana
neni aktivni)

05 Aktudlni tlak nasavaciho kanalu Pa
06 Aktualni tlak vyfukového kanalu Pa
07 Aktualni pritok vzduchu v nasavacim ventilatoru méh
08 Aktualni pritok vzduchu ve vyfukovém ventilatoru m3/h
09 Aktualni relativni vihkost (volitelné) %
10 Udaj ze snimadge CO, ¢. 1 (snima¢ CO, pouze pro variantu Plus) PPM
11 Udaj ze snimadge CO, ¢. 2 (snima¢ CO, pouze pro variantu Plus) PPM
12 Udaj ze snimade CO, ¢. 3 (snima¢ CO, pouze pro variantu Plus) PPM
13 Udaj ze snimade CO, ¢. 4 (snima¢ CO, pouze pro variantu Plus) PPM
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Kapitola 6 Displej

6.5 Nabidka Servis

V nabidce Servis se zobrazuje 10 poslednich poruchovych 4 Pomoci klaves + a - prelistujte zpravami v nabidce Servis.
hlaseni.

V pipadé zavazné poruchy se nabidky Nastaveni a Udaje za-

SEF'&
blokuji a bude mozno otevfit pouze nabidku Servis. Nabidka ‘ @ - % ®

Servis se otevfe pfimo po stisknuti klavesy Menu.

Vbt "/
Nabidku Servis je moZno zobrazit nasledovné: f f

/

e

4

r~

1.V provoznim reZimu stisknéte klavesu MENU. Na displeji
se zobrazi nabidka Nastaveni. ~

@ @ ® - Nezobrazit Zzadna poruchova hlaseni.
Provozni rezim @ ;’:;R_p___ @ ®

5EY
@O0 |o® R
- Aktualni poruchové hlaSeni (kli¢ na obrazovce).
Nabidka Nastaveni SERV %
® O®

2. Pomoci klaves + a - pfejdéte do nabidky Servis. - NevyfeSené poruchové hlaseni (zadny kli¢ na obra-
zovce).
’SFF’&
SERV
O Q/® © ®®

f” -~/ ;
‘ / Nabidka Servis 5 Chcete-li se vratit zpét do provozniho rezimu, stisknéte
Lo dvakrat tlagitko R,

~ Nedojde-li béhem 5 minut k stisknuti Zadné klavesy,

zafizeni se automaticky vrati do provozniho rezimu.

SO kg ©

Provozni rezim

3. Aktivujte nabidku Servis.

SERY
© ®®
A h

Poruchové hldseni: 2x
vysvétleni porucho-

vych kédu naleznete

vods. 8.1a8.2

Chcete-li vS8echna poruchova hlaSeni vymazat, podrzte klavesu
&. poruchového hiaseni Iv:{ stisk[wtolu n’af) se]<und. Je to’véa)lf m9iné pouze v pfipadeé,
Ze neni aktivni Zadné poruchové hlaseni!
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Kapitola 7 Uvedeni do provozu

7.1 Zapinani a vypinani zafizeni

Zafizeni mozno zapnout &i vypnout dvéma zpUsoby:

- Zapinani a vypinani zapojenim nebo odpojenim sitového kabelu ze zastreky.
- Zapinani a vypinani pomoci softwaru na displeji zafizeni.

Zapinani Vypinani:
+ Zapinani napajenim ze sité. + Vypinani pomoci softwaru
Zastrcku 230 V piipojte na privod elektrické energie. Chcete-li jednotku vypnout pomoci softwaru, stisknéte klave-

su - na 5 sekund. Na displeji se zobrazi text "OFF."

~ OO0k mi®®

VSechny symbolv na displeii se na 2 sekundy rozsviti. ﬂ @ ®

(1111 Eavns 2 sek.
O Ergeg © ®

% RPM|

>5 sek.

Na 2 sekundy se zobrazi i verze softwaru.

S ool + Vypinani napdjenim ze sité:
@ - @ ® 2 sek. Vytahnéte kabel 230 V ze zasuvky, ¢imz prerusite pfivod
napéti.
Na displeji se nic nebude zobrazovat.

Néasledné se zafizeni Renovent Excellent zapne v rezimu
zvoleném na vicestupfiovém pFepinaci. Neni-li pfipojen
vicestupriovy pfepinac, zafizeni se vZdy spusti v reZimu 1. /@

i

£

CXO.

©®

€3
=]

+ Zapinani pomoci softwaru

Vypne-li se zafizeni Renovent Excellent pomoci softwaru, @ @ ®

na obrazovce se zobrazi text "OFF".

O ©®
Upozornéni

Zafizeni mozno zapnout stisknutim klavesy - na 5 sekund. f } POl G P, vy i) me el

vypnéte pomoci softwaru a nasledné preruste
dodavku napéti napf. odpojenim ze zasuvky

ﬂ @ ® napajeni.

> 5 sek.
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Kapitola 7 Uvedeni do provozu

7.2 Nastaveni pratoku vzduchu

Vyrobce dodava zafizeni Renovent Excellent pro pritoky
zafizeni Renovent Excellent 300 nastaveny na 50, 100, 150 a
225 m¥h a pro prutoky zafizeni Renovent Excellent 400 na-
staveny na 50, 100, 200 a 300 m?¥h. Vykon a spotfeba ener-
gie zafizeni Renovent Excellent v8ak jesté zavisi na kvalité
kanalového systému a na odporu filtrG.

Dulezité:

Rezim % je 0 nebo 50 m¥h (ne v kombinaci s tfistupfiovym
pfepinacem).

ReZim 1: musi byt vZdy niZ8i nez rezim 2.

ReZim 2: musi byt vZdy niZ8i nez rezim 3;

Rezim 3: Renovent 300 — nastavitelné mezi 50 a 300 m%/h;
Renovent 400 — nastavitelné mezi 50 a 400 m?h;

Nejsou.li uvedené podminky spinény, rezim pritoku vzduchu
se automaticky nastavi na vy$Si polohu.

Informace o zméné pratoku vzduchu naleznete v nabidce Na-
staveni, ods. 6.3.

7.3 DalSi nastaveni, které mize upravovat servisni technik

Je mozno upravit i rizna dalSi nastaveni zafizeni Renovent
Excellent. Vice informaci naleznete v 0ds.6.3.

7.4 Resetovani na nastaveni od vyrobce

V8echna upravena nastaveni je mozno vratit zpatky na
nastaveni z vyroby najednou.

V8echny upravena nastaveni se vrati na hodnoty, kterymi
zafizeni Renovent Excellent disponovalo od vyrobce; z nabidky
Servis se také vymazou vSechny kdédy zprav/poruch. Proces
oznameni filtru se nevynuluje.

*1pg e R ®
gy

podrZte stisknuté
soucasné > 10 sek.

BEBBEE L0
O pgges @ ®

% RPM

Viditelné na 3 sek.

Ay R]

Provozni rezim
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Kapitola 8 Poruchy

8.1 Analyza poruch

Zjisti-li ovladaci systém zafizeni poruchu, na displeji se zobrazi
symbol kli¢e, nékdy i spole¢né s kddem poruchy.

Zafizeni rozliSuje mezi poruchami, v jejiz ramci mize
pokraCovat v (omezenim provozu, a zavaznymi (blokovacimi)
poruchami, pfi kterych se oba ventilatory vypnou.

\( pfipadé zdvazné poruchy se vypne nabidka Nastaveni a
Udaje a k dispozici je pouze porucha Servis.

Zafizeni setrva v tomto poruchovém reZimu, dokud nedojde k
vyfeSeni problému. Nasledné se zafizeni samo vynuluje (auto-
maticky reset) a displej se vrati do provozniho rezimu.

'

'

@0 FR]O®

Ventilatory se ovladaji v souladu s hodnotami na snimacich tla-
ku namontovanych na fidici desce. KaZdy ventilator je s fidici
deskou prepojen 2 tlakovymi hadicemi. Nebudou-li tyto hadice
spravné pfipojeny, nebo budou-li netésné nebo zablokované,
zméfi se nespravny tlak, co bude ventilatoriim branit ve sprav-
ném fungovani. Mate-li pochybnosti o spravném fungovani

zafizeni, zkontrolujte pfipojeni tlakovych hadic.

Porucha E999
o o , o Renovent = o Renovent [ SR
Pokud S€ primo po zapnut zanzer’nwzc’)b’ram na d|§p|e1| Excellent 300 ||~ Excellent 300 Plus el
poruchové hlaseni E999, namontovana fidici deska neni pro typ 4/0 L mP typ 40 O o
toto zafizeni vhodna, pfipadné jsou prepinace DIP na Fidici E 2 5 :\_‘
desce nastaveny nespravné. ON On
Informace o poloze prepinaéli DIP naleznete v ods. 10.1. Renovent = o Renovent m |
Excellent 300 ~m |~ Excellent300 Plus | =~
typ 2/2 & 3/1 = o typ2/2&3N1 g
V takovém pfipadé zkontrolujte, zda jsou pfepinate DIP - | Cm |
na fidici desce nastaveny tak, jak to ukazuji nakresy téchto o >
nastaveni. Pokud ano a zprava E999 se i presto porad
zobrazuje, vymérite fidici desku za desku spravného typu. Renovent il Renovent o |0
Excellent 400 = |~ Excellent400Plus | == |~
typ 4/0 = NN typ 4/0 i
% ON-:I A O%- A
@ EFgg9g @ ® Renovent m | Renovent Cm |0
Excellent 400 : < Excellent 400 Plus : §
typ 2/2 & 3/1 m | typ2/2&3/1 il Dl
| o |
8.2 Kddy na displeji
Nezavazna porucha
Zjisti-li zafizeni nezavaznou poruchu, bude nadale pokra¢ovat %
v (omezené) Cinnosti. Na displeji se zobrazi symbol poruchy @ # RS @ ®
(kli€).

Zavazna porucha

Zjisti-li zafizeni zavaznou poruchu, nebude pokralovat v
¢innosti. Na (trvale rozsviceném) displeji se zobrazi symbol
poruchy (kli¢) spoleéné s kédem poruchy. Cervena kontrolka
LED na vicestupfiovém pfepinaci (je-li k dispozici) bude blikat.
K odstranéni této poruchy kontaktujte servisniho technika.
Zavaznou poruchu neni mozno vyfeSit odpojenim zafizeni z
elektrické sité; poruchu je nutné nejdfiv odstranit.

Renovent Excellent 300/ 400 vydani A
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Kapitola 8 Poruchy

g:r(:lchy Pricina poruchy Vliv na zarizeni Pokyny pro servisniho technika
Snimac tlak avacih - + Odpojte zafizeni z elektrické sité.
E100 .rjlmac axu na.\savac’| ovven - Pfepne na trvalé ovladani otacek. POl Z i Iv.zv ., ! ! ,
tilatoru nefunguje spravné. . e . + Zkontrolujte znecisténi, zkrouceni a
(nezavazna | Cervené tlakové hadice za- - Predehtivaci regisir se zapne pri poskozeni ¢ervenych tlakovych hadic
&jSich teplotach pod 0 °C.
porucha) | hlokovany nebo zkrouceny. vhejsich feplotach po (a tlakovych potrubi).
E101 Srjimaé tlaku vaukovéhovven- - Pfepne na trvalé ovladani otacek. + Odpojte zlaﬁ'zenl'v Z, evleidrické sité.’
tilatoru nefunguje spravné. Predehfivaci redisir se zapne ofi + Zkontrolujte znecisténi, zkrouceni a
(nezavazna | Modré tlakové hadice zablok- 9 e p poskozeni modrych tlakovych hadic (a
porucha) , vnéjsich teplotach pod 0 °C. ] g
ovany nebo zkrouceny. tlakovych potrubi).
- Zadny. o .
E103 (P¥ilis nizky proud — krokovy motor * Odpojte zafizeni z elektrické sit.
neni spravné pfipojen nebo je netginny; | * Zkontrolujte pfipojeni krokového mo-
. .. | Porucha obtoku . N , ‘s o .
(nezdvazna Prilis vysoky proud — zkrat v elek- toru; vymérite elektrické vedeni nebo
porucha) trickém vedeni nebo v krokovém krokovy motor.
motoru).
- Oba ventilatory jsou vypnuty. . . v Ce e
E104 - Predehfivaci registr/registry je/jsou . 8 dnagjr%(taez\?’r:‘ﬁigi \?;Iglrgt;z? site.
Vyfukovy ventildtor nepracuje vypnuty. . Zzovu zapzjte sp)étfebic': do .elektrické
(zavaia | SPravné. i POKUd S€ pouziva. Dohfivaci registr/ sité; porucha se automaticky vynuluje.
porucha) registry jefjsou vypnut-y. + Zkontrolujte kabelaz
- Restartovani kazdych 5 minut. ) '
E105 - Oba ventilatory jsou vypnuty. « Odpojte zafizeni z elektrické sité.
- Predehfivaci registr/registry je/jsou . Vyméiite
Nasavaci ventilator nepracuje |  vypnut/-y. o T -
L v L. v + Znovu zapojte spotfebi¢ do elektrické
asns | SPravné. - Pokud se pouziva: Dohfivaci registr/ o ) )
(Zavalrf:a registry je/jsou vypnut/-y. sité; porucha se automaticky vynuluje.
poruch) - Restartovani kazdych 5 minut. * Zkontrolujte kabelaz.
E106 - Oba ventilatory jsou vypnuty. + Odpojte zafizeni z elektrické sité.
Snimac vnéjsi teploty vzduchu | - Prfedehfivaci registr/registry je/jsou + Vyménite snimac vnéjsi teploty.
(zavazr:la nepracuje Spra’vné_ . vypnut/-y. « Znovu ZapOjte Spotfeblé do elektrické
porucha) - Obtok se zave a je zablokovan. sité; porucha se automaticky vynuluje.
E,1 07, Snimac teploty odvadéného . , + Odpojte zafizeni z elektrické sité.
(nezéavazna , L - Obtok se zavfe a je zablokovan. .y e
porucha) | Vzduchu nepracuje spravne. + Vymeénte snimac vnitini teploty.
E108 | pouziva-li se: Snimag méFici | - Dohfivaci registr je vypnuty. - e ueas
. . - + Vyménite snimac vnéjsi
(nezévazna | VNEjSi teplotu mimo rozsah - Pokud se pouziva: Geotermalni teplot
porucha) | hodnot nebo vadny. vyménik tepla je vypnuty. ploky-
E1M1 | pouziva-i se: Snimag relativni . I C s nx
. . e, . + Odpojte zafizeni z elektrické sité.
(nezévaind vihkosti vzduchu mimo rozsah | - Zafizeni pokracuje v provozu Yy L .
porucha) | hodnot nebo vadny + Vyméite snimac vihkosti vzduchu.
E999 Prepinace DIP na fidici desce | Zafizeni r?ereaguvje; (j:ervevné,korltlrolka’\ + Umistéte pfepinace DIP do spravné
(zévazna : . LED na vicestupfiovém pfepinadi také polohy.
nejsou nastaveny spravne. e .
porucha) necinna. (viz ods. 8.1).
Poznamka:

Nefunguje-li rezim 2 vicestupfiového pfepinace, modularni konektor vicestupfiového pfepinace byl pfipojen naopak. Odpojte jeden
z konektoru vicestupfiového prepinace RJ a pfipojte opacné novy konektor.

24
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Kapitola 9 Udrzba

9.1 Cisténi filtru
Uzivatel smi provadét pouze vyménu filtrd, jejich Cisténi nebo 4  Filtry zasunte stejné, jak jste je pfedtim vyjmuly.
vyménu v urCitych pravidelnych intervalech. Filtry je tfeba Cistit
nebo ménit az poté, kdyz se na displeji zobrazi oznaceni FIL-
TER nebo, kdyz se na vicestupfiovém pfepinadi rozblika in-
dikace udrzby filtru — ervena kontrolka.

@ FILTER @ ® ,'\\\: L
s ;
200 - =

Filtry je nutno ménit minimalné kazdy rok. Pouzivani zafizeni
bez filtr( neni povoleno.

Cisténi nebo vyména filtra:

1 - Stisknéte klavesu - na 5 sekund.
- Otevrete kryt filtr(. 5 - Zaviete kryt filtr(.
- Zapnéte zafizeni stisknutim klavesy - na 5 sekund.

Filtr odvadéného
vzduchu

% Filtr pfivadéného
! N vzduchu

6 Po vyméné nebo vycisténi filtru stisknéte na 5 sekund
klavesu R. Indikace filtru se vynuluje.
Pro potvrzeni vymény &i vycisténi filtrd text FILTER krat-
ce zablika. Vyménu a vycisténi filtru je mozno vykonat i
v pfipadé, Ze se na obrazovce jeSté nezobrazuje zprava
FILTER. Poditadlo se nasledné vynuluje.

SHLTER T
OF UETHNIO =

5 sek.

3 Vycistéte filtry.

Po vyméné nebo vycisténi filtru text FILTER zmizi, kont-
rolka na vicestupfiovém prepinaci pfestane blikat a displej
se vrati do provozniho rezimu.

O b2 g © ®
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Kapitola 9 Udrzba

9.2 Udrzba
Udrzba provadéna servisnim technikem zahmuje ¢isténi 4 Vyjméte vyménik tepla. Dbejte na to, abyste neposkodili
vyméniku tepla a ventilatord. V zavislosti na podminkach je pénové Casti zafizeni.

nutné ji provadét pfiblizné jednou za tfi roky.

1 Vypnéte zafizeni na ovladacim panelu (stisknéte tlacitko
- na 5 sekund, zafizeni se vypne pomoci softwaru) a odpo-
jte jednotku od zdroje elektrické energie.

Otevrete kryt filtrQ.

oql

o O®
>53ek.

5 Vymeénik tepla opatrné oCistéte teplou vodou (max. 55 °C)
a béznym Cisticim prostfedkem. Vyménik oplachnéte te-
plou vodou.

2 Vyjméte filtry.

6 Odmontuijte kryt displeje.
Poznamka: Nejdfive odpojte konektory v zadni ¢asti krytu
displeje.

3 Odmontuijte pfedni kryt.
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Kapitola 9 Udrzba

7 Odstranite z desky 4 tlakové hadice a 3 konektory. 11 Vycistéte ventilatory jemnym kartackem.
Ujistéte se, ze poloha vyrovnavacich zavazi se
8 Odmontujte ventilatorovy dil. nezménila!

12 Vyménte oddélenou ¢ast ventildtorového dilu a znovu
pfipojte tlakové hadice k tlakovym potrubim.
Ujistéte se, ze do tlakovych potrubi se nedostali Zzadné
necistoty!

13 Ventilatorovy dil namontujte zpétky.

14 Znovu pfipojte tlakové hadice a kabely ventilatord k desce.
Vsimnéte si Stitku, ktery na snimadi tlaku ukazuje sprav-

9 Polozte ventilatorovy dil na rovny povrch tlakovymi hadi- nou polohu tlakovych hadic.
cemi nahoru. Odpojte ¢ervenou a modrou tlakovou hadici Spravnou polohu konektor( urcite podle Stitk(i na zafizeni.
bez ¢erné tecky od tlakovych potrubi upevnénych ve ven-
tilatorovém dilu. Otocte cely dil tlakovymi hadicemi dold. 15 Znovu namontujte kryt displeje a pfipojte konektory na
jeho zadni strané.
Zde odpojte
neoznacené cervené 16 Vloite V)’/ménl'k tepla Zpétky dO Zaﬁzeni.
a modré tlakové
hadice! 17 Namontuijte pfedni kryt.
18 Filtry vlozte vzdy Cistou stranou k vyméniku.
19 Zavrete kryt filtrG.
20 Zapojte do zasuvky sitovou zastréku.
21 Zapnéte zafizeni na ovladacim panelu (stisknéte klavesu -
na 5 sekund).
10 Ted je mozno ventilatorovy dil opatrné rozdélit, aby byl 22 Po vycisténi nebo vyméné filtru stisknéte tlacitko R na 5
pristup k obou ventilatorim. Ujistéte se, Ze ventilatory sekund. Indikace filtru se resetuje.

zUstali ve spodni ¢asti!
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Kapitola 10 Schémata elektrického zapojeni

10.1 Zakladni schéma

©
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Renovent  [®|w ! Renovent (!
| Excellent 300 | 2= |~ ! Excellent 300 Plus | o= %! ﬁ ®
1 typ 4/0 |~ typ 4/0 =
: ON-:I ‘-E: o%- i +
» Renovent Cm o) Renovent :
' Excellent 300 : « !+ Excellent 300 Plus
T typ 22 & 31 w0 |V typ 2/2 & 3/1
i =T
e C1 = hnéda
' Renovent et Renovent c2 modra
1 Excellent 400 <11 Excellent 400 Plus s
typ 410 ol typ4i0 C3 = zelend/zuta
E = ‘—EE C5 bila
: C6 = draté.1
' Renovent Cm |11 Renovent C7 = draté. 2
' Excellent 400 : 11 Excellent 400 Plus C10 = 3luta
» typ 2/2 & 3/1 i typ 2/2 & 31
P Of-; 2P C11 = zelena

A = Vicestupriovy pfepinac

B = Pfedehfivaci registr
C = Snimac vnéjsi teploty
D= Ridici deska

E = Nasévaci ventilator

F = Viyfukovy ventilator

G = Ovladaci panel

H = Snimac vnitini teploty
J = Servisni pripojka

K = Motor obtokové klapky
L = Varianta Renovent Plus

M= Brink Air Control

28

N = Netyka se/nepouZiva se

O= Konektor eBus (citlivy na polaritu) nebo OpenTherm,

aplikace zalezi na nastaveni parametru 8
P = Dohfivaci registr (varianta Plus)
Q= Vystup 0 nebo 10 V (varianta Plus)

R = Snima¢ dohfivaciho registru nebo vnéj§i snimac

geotermalniho vyméniku tepla (varianta Plus)
S = Konektor 24 voltu (varianta Plus)

T = Vstup 0— 10 V (nebo spinaci kontakt) (varianta Plus)
U= Spinaci kontakt (nebo vstup 0 — 10 V) (varianta Plus)

Z = Snimac relativni vihkosti vzduchu (volitelné)
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Kapitola 11 Pripojeni prislusenstvi

11.1 Konektory

Konektor X1 Konektor eBus nebo OpenTherm X1
Dvoupdlovy Sroubovy konektor
Nastaveno od vyrobce jako konektor eBus; po upraveni parame-
tru 8 v nabidce Nastaveni také vhodné jako konektor OpenTherm
(viz 0ds.11.3).
ANeni vhodné | Vhodné pouze pro nizké napéti.

pro 230 V! Poznamka: P¥i pouziti s eBus je tento konektor citlivy na polaritu.

Modularni konektor X2 pro ovladani otacek
Modularni konektor typu RJ-12.
Vhodné pouze pro nizké napéti.

Konektor X14 pro pfipojeni dohfivaciho registru

Dvoupolovy Sroubovy konektor (pfistupny po odmontovani krytu

displeje).

Tento konektor neni od vyrobce aktivovan; po zméné parametru

13 v nabidce Nastaveni z hodnoty 0 na hodnotu 1 (pfedehfivaci

registr) nebo 2 (dohfivaci registr) je mozno tento konektor pouzit

pro pfipojeni pfedehfivaciho nebo dohfivaciho registru.

Maximalni pfikon je 1 000 W.

Poznamka: Snimac teploty dohfivaciho registru musi byt také
pfipojen k X15-7 a X15-8.

Pro variantu Plus: pro napajeni dohFivaciho registru kabelem 230
V pouZijte zabezpec€eni proti nadmé&rnému pnuti, které je nutno
namontovat zvI&st.

Konektor X15 (9-p6lovy) pro pripajeni specialnich variant

Pfipojeni  |Pouziti

1&2 Krok €. 15=0: bezpotencialovy kontakt

(=nastaveni od vyrobce) ods.11.7)

(vstup 1) |Krok €. 15=1: 0-10V vstup 1; X-15-1=GND &
15-2=0-10V (viz 0ds.11.8)

Krok €. 15=2: otevieny kontakt

Krok €. 15=3: vstup 1/ obtok otevieny 212V,

obtok zavieny 20V
Krok €. 15=4: vstup 1/ obtok otevieny 20V;
obtok zavieny 212V
3&4 Krok €. 21=0: bezpotencialovy kontakt
Krok €. 21=1: 0-10V vstup (= nastaveni od
(vstup 2) vyrobce) (viz 0ds.11.8).

Krok €. 21 =2: otevieny kontakt

Krok €. 21 =3: vstup 2/ obtok otevieny 212V,
obtok zavieny 20V

Krok €. 21 =4: vstup 2/ obtok otevieny =0V,
obtok zavieny =12V

5&6 Pfip. 24 volta , 4,5 VA max. (5 = uzemnéni , 6 = +)
7&8 Pfipojeni snimace dohfivaciho registru nebo
vnéjsSiho geotermalniho vyméniku tepla

9 Kontrola signalu pro klapku 0 nebo 10 V(9=+,5
= uzemneni)

—

123456789
X-15
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Kapitola 11

11.2 Priklady pripojeni vicestupiiového prepinace

Pripojeni prislusenstvi

K modularnimu konektoru X2 zafizeni Renovent Excellent je mozno pfipojit vicestupfiovy prepina¢. Tento modularni konektor X2 je
pfimo pfistupny na zadni strané krytu displeje (viz 0ds.11.1) bez toho, aby jej bylo nutné odmontovat.

11.2.1 Vicestupiovy prepina¢ s indikatorem filtru

230V |
50Hz [ 0 Moo

==
—

=] ~—-{- =

——
—
—

\ Barvy vodict C1 — C6 zavisi na pouzitém typu /
AN modularniho kabelu. /
N e
~ _ -

Poznamka: Pfi modularnich kabelech musi byt oba modularni konektory namontovany

— tak, aby jejich Stitky byly otoceny smérem k zna¢ce modularniho kabelu.

Renovent Excellent
Vicestupriovy pfepinac s indikatorem filtru

| | S
®
:
&

11.2.2 Bezdratové dalkové ovladani (bez indikatoru filtru)

D) («
230V T

50 Hz ﬂ

/
& l\((f
i

—

S —
——
—

A = Renovent Excellent
B = Prijimac pro bezdratové
dalkové oviadani
C = Vysila¢ se 4 nastavenimi
\ (napr. kuchyri)

(@ j D = Vysila¢ se 2 nastavenimi
_——— (napf. koupelna)
E = Dalsi pfidavné vysilace s 2 nebo 4

nastavenimi (k 1 prijimac¢i m§ze byt
pfifazeno az 6 vysilact)

230V
50 Hz jli

22—
—_——
p—

A = Renovent Excellent

B1 = Vicestupriovy pfepinac s indikatorem filtru

B2 = Dalsi vicestupriovy pfepinac s indikatorem filtru
C = Rozbocovac

11.2.4 DalSi vicestupiovy prepinac s bezdratovym
dalkovym ovladanim

‘@*; @

]
230V (I
50 Hz BE!

2L —
—_—
p—

A =Renovent Excellent

B =Vicestupriovy prepinac s indikatorem filtru
C = Prijimac pro bezdratové dalkové ovladani
D =Vysila¢ se 2 nastavenimi

E = Rozbolovaé
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Kapitola 11 Pripojeni prislusenstvi

11.3 Spojeni zafizeni pres kontakt eBus; stejny pritok vzduchu pro v8echna zafizeni

Dulezité:
Vzhledem k citlivosti na polaritu vzdy pfipajejte kontakty X1-1 k X1-1 a X1-2 k X1-2. Nikdy nepfipajejte X1-1 k X1-2.

. *

Maximalné 10 jednotek
(1 nadfizena + max. 9 podfizenych)

Ir
il I
I
il it

230V n 230V

M 230V
50oHz §® 0@ T 50Hz

50Hz

Pro M (Master): Pro C1 (Slave1): Pro C2 (Slave2):
nastavte parametr 9 na 0 (= nastaveni z nastavte parametr 9 na 1 (= Slave 1). nastavte parametr 9 na 2 (= Slave 2).
vyroby). Na displeji se vZdy zobrazi vétraci Na displeji se vzdy zobrazi vétraci
Na displeji se zobrazi vétraci rezim 1,2 nebo 3.  rezim o. rezim o.
A = Vicestupriovy prepinac Krok Popis Na§taveni Rozsah
B = 2-pélovy konektor ¢. zZ vyroby
M = Renovent Excellent (nadfizené) Typ 0t ( = Opentherm)
ClazC* =  Renovent Excellent (podfizené); pres 8 | omunikace eBus | Bis

eBus nespéjejte vice nez 10 zafizeni 0 = master (nadfizené)
Vsechny jednotky Renovent maji stejny pritok vzduchu jako 9 |Adresa eBus 0 1 -9 = slave (podfizené)
jednotka Renovent, ktera je nastavena jako nadfizena. 1-9

11.4 Pfipojeni snimace relativni vihkosti vzduchu

230V A = Renovent Excellent
50Hz B = Ridici deska
T C = Snimac vihkosti vzduchu
~p © D = Kabel pro pfipojeni snimace vihkosti vzduchu
@ ? [F ‘‘‘‘‘‘‘ E = Kanél z obytného prostoru@
riifi:ii:iiiiiii:iiii:ﬂ @@
L1 C1 = hnéda
= C2 = modra
[ |1 | eokm]oe | C3 = zelena/Zluta
l:::::::::::::: 8| mmmmmmme——————— — {
) t<mk Popis Na§taven| Rozsah
: ¢. Z vyroby
: Aktivace _ s e
® j 30 | Snimag vihkosti | vypNUTO |OFF = neni akiivni
ON = aktivni
vzduchu
+2 nejcitlivéjsi
+1 1
- | 31 |citlivost o |0 predvolené nastaveni
snimace vlhkosti vzduchu
- = —— -1 l
-2 nejméné citlivé
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Kapitola 11 Pripojeni prislusenstvi

11.5 Schéma elektrického vedeni dohfivaciho registru (pouze pro variantu Renovent Excellent Plus)

Elektrické pfipojky dohfivaciho registru i dalSiho pfedehfivaciho registru jsou stejné; jediny rozdil je v tom, Ze dohfivaci registr ma
snimag teploty navic, ktery musi byt pfipojeny do konektoru X15. Podrobné&;jsi informace o montéZzi dohfivaciho registru nebo dalSiho
pfedehfivaciho registru najdete v pokynech pro montaz, které jsou soucasti jeho dodavky.

Predehfivaci registr navic Dohfivaci registr

©
230V
50Hz
~ 230V
50Hz
hnéda
C1l [hnéda modra
C2 [modra zelend/zluta
- C3 | zelend/zluta Cerna
bila

i C4 |gemna
OOk lO®

I
I
I —
o X15 xi © M X | P %o lll x%i
\ X14 X2 xaé s X2 x-

_X 0 " _
— . <
T c O

o
x13
5432
c2
\:{m

P -
[ -
-7 s IeF

A [Renovent Excellent Plus
A ?Ienovent Excellent B | Ridici deska varianty Plus
< 'us' - - Topna spirala max. 1 000
B Ridici deska varianty C
_I;’Ius, Tl D [Snimac teploty
opna spirdla — p
C | max. 1000 W £ | Maximalni bezpecnost s

manualnim resetovanim

Kontrolka LED maximalni
F | bezpecnosti; pfi aktivaci

Maximalni bezpe¢nost
D [s manuainim re-

;etovalnklmLED se rozsviti
ont.ro' a Kabely, které pfipoji ser-
E maximalni o e visni technik
bezpecnosti; pfi akti-
vaci se rozsviti 1= | @) | Do obytného prostoru o Smér pritoku pres 1= | () |Do obytného prostoru
Kabely, které pfipoji ohfivaci registr _ | .
F servis)rlli techn?k Poj = é Do vnéjsiho prostredi 9 Il="| (| Do vn&jsiho prostfedi
G Smér pritoku pres ll=| () |Z obytného prostoru lil= | () | Z obytného prostoru
ohfivaci registr ; =l A |7 nsisih L
V= [ |Zvngjsiho prostiedi = | |#vnéisiho prostredi
. Krok €. | Popis N 2 Rozsah
Krok &. | Popis \I;lar (s)ts VenlZ | Rozsah vyroby
yroby 0 = Vypnuto
Ohfivaci 0 = Vypnuto 13 | Ohfivaci registr 0 1 = Predehfivaci registr
13 registr 0 |1 = Predehfivaci registr | (éﬁ [2 = Dohfivaci registr |
é 2 = Dohfivaci registr Teplota dohfivaciho

14 21°C 15°C-30°C

registru
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Kapitola 11 Pripojeni prislusenstvi

11.6 Priklad pfipojeni geotermalniho vyméniku tepla (pouze pro variantu Renovent Excellent Plus)

I K zafizeni Renovent Excellent Plus je mozZno
30°C pfipojit geotermalni vyménik tepla.
m il Geotermalni vyménik tepla je moZno pfipojit k
pfipojkam €. 5 (GND) a 9 (+) 9-pdlového konektoru
= , ”, . Vs vr ,
o X15; tento 9-p6lovy konektor je pfimo pfistupny na
o) zadni strané horni &asti bez toho, aby bylo nutné
I odstrafiovat kryt displeje. Snima¢ vnéjsi teploty
pfipojte k €. 7 a 8 9-pSlového konektoru.
Po pfipojeni geotermalniho vyméniku tepla jiz
neni mozné pfipojit k zafizeni Renovent dohfivaci
registr!
e T : A = Min. teplota
B = Max. teplota
I
r
S
'ﬁ% I = Do obytného prostoru @
I | X
[] Il = Do vnéjsiho prostredi Q
15°0 —
Hai v
Lm——— I\ Il = Z obytného prostoru @
i
I IV = Z vnéjsiho prostredi Q
T — II
|
< Pfi vyuzivani geotermalniho vyméniku tepla je nut-
= no zménit parametr 27 z hodnoty OFF na hodnotu
e I (? ON. Proudi-li vzduch pfes geotermalni vyménik te-
~— pla, na displeji zafizeni Renovent Excellent Plus se
zobrazuje text "EWT."
I\
H - Nasta-
m KEOK Popis veniz  |Rozsah
3oc A ' vyroby
I Zapnuti geo- ON =
27 |termélniho VYP- - |Zapnuto
T I B NUTO |OFF =
| - vyméniku tepla
. o Vypnuto
0°C £ Minimalni teplota
Q 28 |geoterméiniho  |5°C 0-10°C
il ~—_ vymeéniku tepla
Maximalni teplota
29 |geotermalniho |25 °C 15-40°C
vymeéniku tepla
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Kapitola 11 Pripojeni prislusenstvi

11.7 Pripojeni kontaktu externiho prepinace (pouze pro variantu Renovent Excellent Plus)

K zafizeni Renovent Excellent Plus je mozZno pfipojit kontakt externiho pfepinale (napf. pfepina€ nebo relé). Externi pfepinaci
kontakt je moZno pfipoijit k pfipojkam €. 1 a 2 9-pélového konektoru X15; tento 9-pSlovy konektor je pfimo pfistupny na zadni strané
horni €asti bez toho, aby bylo nutné odstrarovat kryt displeje (viz také ods.11.1).

Pokud je nutny i druhy vstup pro externi pfepinaci kontakt, je moZno takto pfeprogramovat pfipojky €. 3 a 4 9-p6lového konektoru
X15, které jsou standardné nastaveny na vstup 0 — 10 voltd. Zména parametru 21 z hodnoty 0 na hodnotu 1 upravi tento vstup 0 — 10
V na pfepinaci kontakt vstupu. Pfi pouZiti dvou pfepinacich vstupl ma kontakt 1 (X15-1 a X15-2) vzdy pfednost pfed kontaktem 2
(X15-3 a X15-4).

230V

1/ \,
S0Hz — © TN \

%2 3a0 ..
Uy !
g A = Renovent Excellent Plus
B = Ridici deska varianty Plus
[ C = Kontakt pfipojeny do spinaciho vstupu
1; napfiklad pfepinac nebo relé
D = Displej zafizeni Renovent Excellent

Plus (je-li kontakt C sepnuty, zobrazuje
se text "CN1").

X15-1 =
X152 =} Contact 1

Pfi sepnuti vstupniho kontaktu externiho prepinace 1 X15-1 a X15-2 umoziiuje Uprava parametru 18 nastavit pét rozli¢nych situaci
pro vyfukovy ventilator; v zavislosti na nastaveni parametr(i 19 a 20 mohou nasavaci i vyfukovy ventilator fungovat pfi rozlicnych
mirach pritoku vzduchu (nejvyssi mira pratoku vzduchu se zobrazuje na displeji).

Nastaveni Podminky Vliv na nasavaci a vyfukovy ,;;laarsat:gpi’: 19 Cinnost nasavaciho a vyfukového ventilatoru po
Parametr 18 ventilator 220 uzavieni kontaktnich vstupt X15-1 & X15-2
0 (nastaveni | Kontaktni vstup 1 Neni moZna zadné Cinnost, protoze kontaktni vstup 1 jeSté nebyl aktivovan (parametr 18 je nastaven
zvyroby | 15-1 a X15-2 sepnuté na hodnotu 0)
1 Tgﬂtzk;?; g-SZtlﬁe:)nuté N . Ventilator se vypne
Cinnost zavisi na nastaveni na- 0
Kontaktni vstup 1 savaciho (parametr 19) a vyfukového Ventilator funguje s minimalnim pratokem vzduchu
) 15-1 a X15-2 sepnuté | ventilatoru (parametr 20) 1 (50m?/h)
Spliuje podminky o . .. R
otevien klapky obtoku * 2 Ventilator se pfepne do rezimu pritoku vzduchu 1
Klapka obtoku se otevfe; automatické 3 Ventilator se pfepne do rezimu pritoku vzduchu 2
3 Kontaktni vstup 1 fizeni obtoku v zafizeni Renovent Ex-
15-1 a X15-2 sepnuté cellent se zamita; cinnost ventilatord 4 Ventilator se pfepne do rezimu pratoku vzduchu 3
zavisi na parametrech 19 a 20.
5 Ventilator se pfepne do rezimu pratoku vzduchu
Klapka v loznici se otevre. podle vicestupiiového prepinade
Klapka v loZnici 24 voltl je pfipojena 6
4 Kontaktnivstup 1 | k X15-5 (24V GND) X15-6 (24V +) Ventilator funguje s maximalnim pritokem vzduchu
15-1 a X15-2 sepnuté a X15-9 (ovladani 0 — 10 V); Cinnost 7
ventilator( zavisi na parametrech 19 Ventilator se neaktivuje
& 20.

1)  Podminky otevreni klapky obtoku: - vnéjsi teplota vysSi nez 10 °C.
- teplota vnéjSiho prostiedi je niz§i nez teplota v obytném prostoru.
- teplota v domacnosti je vy$Si nez nastavena teplota pro obtok (parametr 5).

Pokud jsou pfipojeni X15-3 a X15-4 naprogramovany jako vstup pfepinace 2, parametry 24, 25 a 26 je mozZno pouzit na nastaveni
rozli¢nych situaci stejné, jako pro kontaktni vstup 1. Pfi uzavfeni kontaktniho vstupu se na displeji zobrazi text "CN2."
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Kapitola 11 Pripojeni prislusenstvi

11.8 Pripojeni k vstupu 0 — 10 V (pouze pro variantu Renovent Excellent Plus)

Varianta spotfebite Renovent Excellent Plus muze byt doplnéna externim zafizenim s ovladanim 0 — 10 V (napf. snima¢ vihkosti
vzduchu nebo CO,). Toto externi zafizeni je mozno pfipojit k pfipojkam €. 3 a 4 9-pdlového konektoru X15; tento 9-pdlovy konektor
je pfimo pfistupny na zadni strané horni ¢asti bez toho, aby bylo nutné odstrafiovat kryt displeje (viz také ods.11.1).

Pfipojeni X15-3 a X15-4 jsou standardné nastaveny jako vstup 0 — 10 V; aktivovany jsou jako standardni. Parametr 21 je od vyrobce
nastaven na hodnotu 1. Je-li pfipojené zafizeni aktivni, na displeji se zobrazi sprava V2. Minimalni a maximalni napéti pro pfipojena
zafizeni mozno nastavit mezi 0 az 10 voltd pomoci parametru 22 (minimalni napéti) a 23 (maximalni napéti). Minimalni napéti pro
parametr 22 nesmi byt vy$Si nez napéti nastaveno pro parametr 23; maximalni napéti pro parametr 23 nesmi byt nizSi nez napéti
nastaveno pro parametr 22.

A = Renovent Excellent Plus

B = Ridici deska varianty Plus

C = Zafizeni pripojené ke vstupu 0— 10
X151 GND V; napfiklad snimac vihkosti nebo
X152 0— 10V CO,
X15-3 GND Pfipojené zafizeni ma svij viastni

X15-4 0-10V

} Contact 1

X153 =
X15-4 =} o-1ov

zdroj napajeni.

D = Displej zafizeni Renovent Excel-
lent Plus (je-li pfipojené zafizeni na
vstupu 2 aktivni, zobrazi se text "V2")

X15-1
X15-2

Pokud je nutny i druhy vstup 0 — 10 V, je mozno takto pfeprogramovat pripojky ¢. 1 a 2 9-pélového konektoru X15, které jsou
standardné nastaveny jako externi pfepinaci kontakt. Uprava parametru 15 z hodnoty 0 na hodnotu 1 zméni tento vstup na proporéni
vstup 0 — 10 V. PFi pouziti dvou vstup( 0 — 10 V ma vzdy pfednost vstup 0 — 10 V s nejvy$Sim prutokem.

Vstup 0 — 10 V aktivovan od vyrobce (je-li aktivni, na displeji se zobrazuje text V2)

Pripojeni Parametr Popis Uprava rozsahu Nastaveni z vyroby
21 aktivovatineaktivovat vstup 0 — 10 V (1) § 6322:‘:2 1

X15-3 & X15-4 22 minimalni napéti 0 — 10 voltd 0,0 voltd — 10,0 voltd 0,0 voltd
23 maximalni napéti 0 — 10 voltd 0,0 voltl — 10,0 voltd 10,0 voltl

Pokud jsou pfipojeni X15-1 a X15-2 naprogramovany jako druhy vstup 0 — 10 V, parametry 15, 16 a 17 je mozno pouzit na nastaveni
rozlinych situaci stejné, jako standardni vstup 0 — 10 V. Je-li zafizeni aktivni na volitelném druhém vstupu 0 — 10 V, na displeji se
zobrazuje text V1.
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12.1 Perspektivni zobrazeni

Pfi objednavce dili uvedte kromé jejich kodu (vice informaci v Pfiklad
Casti Perspektivni zobrazeni) i typ vétraci jednotky s rekuper- —
aci tepla, sériové &islo, rok vyroby a nazev dilu: Druh zafizeni : Renovent Excellent 4/0 R
Sériové Cislo : 420020174501
Rok vyroby 2017
Upozornéni: - : —
Typ jednotky, sériové &islo a rok vyroby naleznete na Dil : Ventilator
identifikadnim Stitku v horni ¢asti zafizeni. Kéd dilu 1531774
MnoZstvi 1

12.2 Nahradni dily
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Kapitola 12 Servis

C. Popis dilu Kéd dilu
1 Souprava filtr 2x G3 filtr (standardni provedeni) 531770
2 Ventilator Excellent 300/400 (1 ks) 531774
3 Snimac teploty NTC 10K (1 ks) 531775
4 Ovladaci panel UBP-01 531776
5 Vymeénik tepla Excellent 300 531840
Vyménik tepla Excellent 400 531777
6 Motor obtokové klapky 531778
7 Obtokova klapka 531779
8 Ridici deska (varianta Plus) P¥i vyméné si véimnéte spravné polohy piepina&ti DIP; viz 0ds.8.1 531780
9 Topna spirala 1 000 W, pfedehfivaci registr 531781
10 Kabel se zastr¢kou 230 V * 531782
1 Kryt filtr (2 ks) 531297
12 Souprava EPS (3 kusy) v&etné pfipojeni odvodu kondenzatu 531798
13 Kryt filtru levy 531934
Kryt filtru pravy 531935

*

Sitovy kabel ma tiskovy konektor.
VZdy nahrazujte pouze originalnim kabelem od spolecnosti Brink
V zajmu predchazeni nebezpeénym situacim smi sit'ovy kabel ménit pouze kvalifikovana osoba!

Zmeény vyhrazeny
Cilem spolecnosti Brink Climate Systems B.V. je neustalé zlepSovani svych vyrobki, proto si vyhrazuje pravo upravit tyto specifikace
bez pfedchoziho upozornéni.
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Kapitola 13 Nastavovani hodnot

KROK NASTAVENI | TEXT NA DIS-
&, POPIS 7 VYROBY UPRAVA ROZSAHU KROK PLEJI +SYMBOLY
01 [Mnozstvi vzduchu typu 300: rezim S 50 m3¥h 0 m%h nebo 50 m¥h %

MnoZstvi vzduchu typu 400 : rezim S 50 m3h 0 m¥h nebo 50 m3/h
02 |Mnozstvi vzduchu typu 300 : rezim 1 100 m¥h 50 m3/h — 300 m¥h 5 mith Y
m
Mnozstvi vzduchu typu 400 : rezim 1 100 m3h 50 m¥h — 400 mé/h '
03 |MnozZstvi vzduchu typu 300 : rezim 2 150 m3h 50 m¥h — 300 m¥h
- 5 m3h $c
Mnozstvi vzduchu typu 400 : rezim 2 200 m¥h 50 m%h - 400 m3h
04 |MnoZstvi vzduchu typu 300 : rezim 3 225 m¥h 50 m3/h — 300 m¥h — %3
m
Mnozstvi vzduchu typu 400 : rezim 3 300 m¥h 50 m¥h — 400 méh
05 |Teplota obtoku 22,0°C 15,0 °C - 35,0 °C 0,5°C | BYPASS @
06 |Hystereze obtoku 2,0°C 0,0°C-5,0°C 0,5°C | BYHYS @
0 (= Automaticky)
07 |Provoz obtokové klapky 0 1 (= Obtokové klapka zavfena) BYPASS @
2 (= Obtokova klapka oteviend)
. Ot ( = Opentherm)
08 |Komunikace eBUS eBUS OT/BUS
09 |Adresa eBus 0 0 -9 (0 = nadfazené) BUSADR
N 4 , OFF (=Ustedni topeni + rekup. tepla vypnuta)
10 |Ustfedni topeni + rekuperace tepla VYPNUTO ON (=Ustfedni topeni + rekup. tepla zapnuta) CV+WTW
11 |PFipustna nerovnovéha zapNuTO | OFF (% prtok nasav. i vifuk. ventilétoru stejny) s Y0
ON (= pfipustna nerovnovaha)
12 |Fixni nerovnovéha 0 méh -100 m¥h az 100 m¥h 1 méh 5 @
NASTAVENI Z i
K%OK POPIS VYROBY REN. |UPRAVA ROZSAHU KROK | TEE)I(T N\‘:\M';'s .
; VARIANTA PLUS et ol
0 (= vypnuto)
13 |Ohfivaci registr 0 1 (= pfedehfivaci registr) HEATER @
2 (= dohfivaci registr)
14 |Teplota dohfivaciho registru 21,0°C 15,0°C-30,0°C 0,5°C | HEATER @
0 (= spinaci kontakt)
1 (=vstup0-10V)
2 (= rozpinaci kontakt)
15 |Vybér vstup 1 0 3 (= vstup 1/ obtok otevieny = 12V, V1
obtok zavieny=> 0V)
4 (= vstup 1/ obtok otevieny = 0V,
obtok zavieny=> 12V)
16 |Minimalni napéti vstup 1 0,0V 0 voltl — 10 voltd 0,5V | V1MIN
17 |Maximalni napéti vstup 1 10,0V 0 voltl — 10 voltd 0,5V | V1 MAX
0 (vypnuto)
, 1 (zapnuto)
18 Podminky 0 2 (= Zapnuto, jsou-li splnény podminky CN1
zapnuti vstupu 1 pro zapnuti obtoku)
3 (= Ovladani obtoku)
4 (= LozZnicova klapka)
0 (= Nasavaci ventilator vypnuty)
1 (= Absolutné minimalni pratok
vzduchu 50m?h)
. o o 2 (= Rezim pritoku vzduchu 1)
19 |Rezim nasavacho ventiatory 5 3 (= Rezim prtoku vzduchu 2) Nt s )
zapnuti vstupu 4 (= Rezim pratoku vzduchu 3)
5 (= Vicestupnovy pfepinac
6 (= Maximalni pritok vzduchu)
7 (= Ventilator se neaktivuje)
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Kapitola 13 Nastavovani hodnot

KROK NASTAVENI Z VYROBY |- TEXT NA DISPLEJI
¢. |POPIS REN. VARIANTA PLUS | UPRAVA ROZSAHU Lok + SYMBOLY
0 (= Vyfukovy ventilator vypnuty)
1 (= Absolutné minimalni pritok vzduchu 50m%h)
Rezim vvfukovéh 2 (= Rezim pratoku vzduchu 1)
20 V:nZt'iT;t‘Qr'L” oveno 5 3 (= Rezim pritoku vzduchu 2) 0
] 4 (= ReZim pratoku vzduchu 3) CN1 &
zapnuti vstupu 1 5 (= Vicestupiovy prepinag)
6 (= Maximalni pratok vzduchu)
7 (= ventilator se neaktivuje)
0 (= spinaci kontakt)
1 (=vstup0-10V)
2 (= rozpinaci kontakt)
21 |Vybér vstup 2 1 3 (= vstup 2/ obtok otevieny 212V; V2
obtok zavieny 20V)
4 (= vstup 2/ obtok otevfeny 20V,
obtok zavieny 212V)
22 |Minimalni napéti vstup 2 o0V 0,0 voltd — 10,0 voltd 0,5V | V2MIN
23 |Maximalni napéti vstup 2 10,0V 0,0 voltd - 10,0 voltu 0,5V | V2 MAX
0 (= vypnuto)
. 1 (= zapnuto)
24 Podminky 0 2 (= Zapnuto, jsou-li splnény podminky CN2
zapnuti vstupu 2 pro zapnuti obtoku)
3 (= Ovladani obtoku)
4 (= Loznicova klapka)
0 (= Nasavaci ventilator vypnuty)
1 (= Absolutné minimaini pritok vzduchu 50m3/h)
Resi svacih 2 (= Rezim pratoku vzduchu 1)
o5 vortiatons 5 3 (= Rezim pritoku vzduchu 2) "
! 4 (= Rezim pratoku vzduchu 3) CN2
zapnuti vstupu 2 5 (= Vicestupiiovy prepinad)
6 (= Maximalni prutok vzduchu)
7 (= Vyfukovy ventilator se neaktivuje)
0 (= Vyfukovy ventilator vypnuty)
1 (= Absolutné minimalni pritok vzduchu 50m?3/h)
Rezim vyfukového 2 (= Rezim pratoku vzduchu 1)
o 3 (= Rezim pritoku vzduchu 2)
26 ventilatoru 5 4 (= Rezim pratoku vzduchu 3) cN2 & ()
zapnuti vstupu 2 5 (= Vicestupiiovy prepinad)
6 (= Maximalni priitok vzduchu)
7 (= Nasavaci ventilator se neaktivuje)
OFF (= ovladani klapky geotermalniho
ey vyméniku tepla vypnuto)
27 |Geotermalni vyménik tepla VYPNUTO OFF (= ovladani klapky geotermalniho EWT
vymeéniku tepla zapnuto)
Minimalni teplota geotermal- !
28 |niho vyméniku tepla (Je-li te- 50°C 0,0°C-10,0°C 0,5°C|EWT T- Q
plota nizsi, klapka se otevre).
Maximalni teplota
geotermalniho vymeéniku o o 0 o !
29 tepla(Je-li teplota vy&s, 25,0°C 15,0 °C - 40,0 °C 0,5°C | EWT T+ O
klapka se otevre).
KROK NASTAVENI g TEXT NA DISPLEJI
&, POPIS 7 VYROBY UPRAVA ROZSAHU KROK + SYMBOLY
L . OFF (= snimac¢ vlhkosti vzduchu neni aktivni)
30 |snimat vinkosti vzduchu VYPNUTO ON (= snimac¢ vlhkosti vzduchu je aktivni)
+2nejcitlivéjsi
+1 1
31 Citlivost 0 0 pfedvolené nastaveni snimace vihkosti vz-
snimace vlhkosti vzduchu duchu
-1 l
-2 nejméné citlivé
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Kapitola 13 Nastavovani hodnot

KROK C. POPIS zgsgc\éif :IX{Y i?_ﬁ\s( UPRAVA ROZSAHU KROK
35 |Zapinani a vypinani snimaCe CO, eBus VYPNUTO ZAPNUTO - VYPNUTO
36 |Min. PPM eBus snimace CO, ¢. 1 400
37 |Max. PPM eBus snimace CO, ¢. 1 1200
38 |Min. PPM eBus snimace CO, €. 2 400
39 |Max. PPM eBus snimace CO, €. 2 1200
400-2000 25
40  |Min. PPM eBus snimace CO, ¢. 3 400
41  |Max. PPM eBus snimace CO, ¢. 3 1200
42 Min. PPM eBus snimace CO, ¢. 4 400
43  |Max. PPM eBus snimace CO, ¢. 4 1200
44 |Korekce pritoku 100 % 90 % — 110 % %
45 |Pfedvolena poloha pfepinace 1 0-1
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Kapitola 14 Prohlaseni o shodé

PROHLASENI O SHODE

Vyrobci : Brink Climate Systems B.V.

Adresa: P.O. Box 11
NL-7950 AA Staphorst, Nizozemsko

Vyrobek: Typ vétraci jednotky s rekuperaci tepla:

Renovent Excellent 300/400
Renovent Excellent 300/400 Plus

VySe uvedeny vyrobek zodpovida ustanovenim déle uvedenych smérnic:

@ 2006/95/ES (smérnice o nizkém napéti)

@ 2004/108/ES (smérnice EMC)

@ RoHS 2011/65/ES (smérnice o nebezpeénych latkach)
4 2009/125/ES (smérnice EUErP)

Tento vyrobek nese oznaceni CE:

Staphorst, 24. 2. 2011

W. Hijmissen,
Viykonni feditel

Renovent Excellent 300/ 400 vydani A

41



Kapitola 14 Kapitola ERP

Informachni list vyrobku v souladu se smérnici o ekodesignu (EU), €. 1254/2014 (priloha IV)
Dodavatel: Brink Climate Systems B.V.
Model: Renovent Excellent 300 (Plus)
Klimatické Typ Fizeni Hodnota SEC | Energeticka | Roéni spotreba elektfiny] Roc€ni tuspora tepla (AHS)
pasmo p vKWhim¥a | tfida (SEC) (AEC) v kWh v kWh
Rucni -37,52 A 308 4403
Hodiny -38,38 A 294 4425
Pramérné
Centralni regulator -40,01 A 269 4469
Lokalni regulator -42,88 A+ 216 4557
Rucni -80,12 A+ 845 6720
Hodiny -81,19 A+ 832 6754
Chladné
Centralni regulator -83,25 A+ 806 6821
Lokalni regulator -86,97 A+ 753 6955
Rucni -13,12 F 263 2317
Hodiny -13,86 E 250 2329
Teplé
Centralni regulator -15,24 E 224 2352
Lokalni regulator -17,62 E 171 2398
Typ vétraci jednotky: Vétraci jednotka s rekuperaci tepla
Ventilator: EC ventilator s nastavitelnou rychlosti
Typ vymeéniku tepla: Rekuperaéni plastovy kfiZzovy protiproudy vymeénik tepla
Tepelna ucinnost: 86 %
Maximalni pratok vzduchu: 300 m¥h
Elektricky prikon: 92w
Hladina hluku Lwa: 44 dB(A)
Referenéni pratok vzduchu: 210 m¥h
Referencni tlakova diference: 50 Pa
Specificky pfikon: 0,21 Wim3h
1,0 v kombinaci s ru¢im pfepinaéem
. 0,95 v kombinaci s hodinami
Rl 0,85 v kombinaci s centralnim regulatorem s1 snimaéem
0,65 v kombinaci slokalnim regulatorem s alespori dvéma snimadi
a s alespori dvouzdnovym Fizenim
Interni 0,8 %
Netésnost:
Externi 21 %
Na displeji vétraci jednotky / ruénim prepinaci / oviadani hodin.
Vystraha filtru: Upozornénil! Pro optimalni Usporu energie a spravné fungovani je nevyhnutna pravidelna
kontrola, ¢isténi nebo vyména filtru.
Internetova stranka s pokyny k montazi: http://www.brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx
Obtok: Ano; 100 % obtok

* Méreni vykonané TNO podle normy EN 13141-7 (Zprava TNO 2013 M10230, tnor 2013)

Zarazeni od 1. ledna 2016

Trida SEC (PrGmérné klima) SEC v kWh/m?/a

B -34 < SEC <-26
(© -26 < SEC <-23
D -23<SEC <-20
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Kapitola 14 Kapitola ERP

Informachni list vyrobku v souladu se smérnici o ekodesignu (EU), €. 1254/2014 (priloha IV)
Dodavatel: Brink Climate Systems B.V.
Model: Renovent Excellent 400 (Plus)
Klimatické Typ Fizeni Hodnota SEC | Energeticka | Roéni spotreba elektfiny] Roé€ni tuspora tepla (AHS)
pasmo yp vKWhim¥a | tfida (SEC) (AEC) v kWh v kWh
Ruéni -36,26 A 346 4371
Hodiny -37,23 A 331 4395
Pramérné
Centralni regulator -39,06 A 301 4442
Lokalni regulator -42,27 A+ 240 4536
Rucni -78,55 A+ 883 6672
Hodiny -79,75 A+ 868 6708
Chladné
Centralni regulator -82,04 A+ 838 6780
Lokalni regulator -86,16 A+ 777 6924
Rucni -12,03 F 301 2301
Hodiny -12,87 E 286 2313
Teplé
Centralni regulator -14,44 E 256 2338
Lokalni regulator 17,13 E 195 2388
Typ vétraci jednotky: Vétraci jednotka s rekuperaci tepla
Ventilator: EC ventilator s nastavitelnou rychlosti
Typ vymeéniku tepla: Rekuperaéni plastovy kfiZzovy protiproudy vyménik tepla
Tepelna ucinnost: 85 %
Maximalni pratok vzduchu: 400 m¥h
Elektricky prikon: 142 W
Hladina hluku Lwa: 48 dB(A)
Referenéni pratok vzduchu: 280 m%h
Referencéni tlakova diference: 50 Pa
Specificky prikon: 0,24 W/m3/h
1,0 v kombinaci s ru¢im pfepinaéem
3 0,95 v kombinaci s hodinami
Releiaes 0,85 v kombinaci s centralnim regulatorem s1 snimacem
0,65 v kombinaci slokalnim regulatorem s alespon dvéma snimaci
a s alespori dvouzdnovym Fizenim
Interni 0,4 %
Netésnost:
Externi 1,3%
Na displeji vétraci jednotky / ruénim prepinaci / oviadani hodin.
Vystraha filtru: Upozornénil! Pro optimalni Usporu energie a spravné fungovani je nevyhnutna pravidelna
kontrola, ¢isténi nebo vyména filtru.
Internetova stranka s pokyny k montazi: http://www.brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx
Obtok: Ano; 100 % obtok

* Méfeni vykonané TNO podle normy EN 13141-7 (Zprdva TNO - 060 - DTM - 2013 - 01161, kvéten 2013)

Zarazeni od 1. ledna 2016
Trida SEC (Prdmérné klima) SEC v kWh/m?/a

B -34 < SEC <-26
Cc -26 < SEC <-23
D -23<SEC <-20
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BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V.

P.O.Box 11 NL-7950 AA Staphorst Nizozemsko

Wethouder Wassebaliestraat 8 7951SN Staphorst Nizozemsko
T.+31 (0) 522 46 99 44

F. +31 (0) 522 46 94 00

info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl




